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OSCILLOSCOPE HM 604 



Technische Daten 

Vertikai-Abienkung 

Betriebsarten; Kanal I Oder Kanal II einzein, 

Kanal I und II alternierend Oder chop. 
{Chopperfrequenz ca. 0,5 MHz). 

Summe Oder Differenz von K I und K II, 

(beide Kanale invertierbar). 

XY-Betrieb uber Kanal I und Kanal II. 
Frequenzbereich: 2xDC bis 60MHz {- 3dB) 
Anstiegszeit: 5,8ns. Uberschwingen: max. 1 %. 
Ablenkkoeffizienten: 12 calibrierte Stellungen 
von 5 mV/cm bis 20V/cm mit 1-2-5 Teilung, ±3% 
variabel 2,5:1 bis mindestens 50V/cm. 

Y-Dehnung x5 {calibriert} bis 1 mV/cm ±5% 
im Frequenzbereich DC bis 20MHz (-3dB). 
Eingangsimpedanz fur Kl, KM: 1 W\Q II 25pF. 
Eingangskopplung: DC-AC-GD. 

Eingangsspannung: max. 400V (DC + Spitze AC). 
Y-Ausgang von K I od, K II : ca. 50 mVsg/cm an 50 Q. 
Verzdgerungsleitung: ca. 90ns. 



Triggerung 

Mit Automatik: 10Hz- 100MHz (ab 5mm Bildh.) 
Normal mit Pegeleinstellung: DC- 100MHz. 
Flankenrichtung: positiv Oder negativ. 

LED-Anzeige fur Triggereinsatz. 

Quellen; Kl, Kll, alternierend KI/KII, Netz, extern. 
Kopplung: AC (>10Hz bis ca. 20MHz), DC, 

LF(DC bis<50kHz). 

HF(>50kHz bis 100MHz). 
Triggerschwelle: extern >50 mV. 
TV-Sync-Separator fur Zeile und Bild, pos., neg, 
Field Selector fur 1 . und 2. Haibbild. 

2. Triggerung (Del. Trig.): automatisch und flanken- 
gesteuert (unabhangig von der Flankenrichtung), 
±Wahl in Verbindung mit TV-Separator. 
Triggerschwelle: 1 cm; typisch 0,5cm. 
Triggerbandbreite: >25 Hz bis 60 MHz. 

Horizontal-Ablenkung 

Zeitkoeffizienten : 23 calibrierte Stellungen 
von 50 ns/cm bis 1 s/cm mit 1-2-5 Teilung, 
variabel 2,5:1 bis mindestens 2,5 s/cm, 
Genauigkeitder calibrierten Stellungen: ±3%. 
mit X-Dehnung xIO (±5%) bis 5 ns/cm. 
Hold-off-Zeit: variabel ^5:1 
Ablenkverzogerung (Delay): 7 dekad. Stellungen 
von 1 00 ns bis 0, 1 s, variabel ca. 10:1 bis 1 s. 
Bandbreite X-Verstarker: 0-5 MHz (-3dB) 

Eingang X-Verst. uber Kanal II, 

Empfindlichkeiten wie K II. 

X-Y-Phasendifferenz: <3° unter 1 20kHz, 
Sagezahnausgang: ca. 5V pos. steigend. 

Ko m po n ententester 

Testspannung: max. 8,5Veff (Leerlauf). 
Teststrom: max. SmAgff (KurzschluS). 
Testfrequenz: 50 bzw. 60 Hz (Netzfrequenz), 

Verschiedenes 

Rohre: 150CTB31 (mittl. Nachleuchtdauer), 
Rechteckform, Innenraster 8x10cm, 
Gesamtbeschleunigung: ca. 12kV. 

Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar. 
Calibrator: Rechteckgenerator, umschaltbar 
zwischen ca. 1 kHz und 1 MHz (tg ca. 5 ns). 
Ausgangsspannung: 0,2V u. 2V ±1 %. 

Schutzart: SchutzkI. I (VDE 041 1 ). Kl. II Aufpreis. 
Netzanschluft: 110, 125, 220, 240V- ±10%. 
Netzfrequenzbereich: 50 bis 60 Hz. 
Leistungsaufnahme: ca. 43 Watt. 

Max. zuL Umgebungstemperatur: -10®C...+40°C. 
Gewicht: ca. 8kg. Farbe: techno-braun. 

Gehause (mm): B 285, H 1 45, T 380 mm. 

Mit verstellbarem Aufstell-Tragegriff. 




60 MHz Universal-Oszilloskop 

2 Kanale, max. 1 mV /cm, Verzdgerungsleitung, Komp.-Tester. 
Zeitbasis: 2,5s-5 ns/cm, verzogerbare Zeitablenkung. 
Triggerung DC- 100MHz, "After-Delay" Trig., TV-Separator. 



Die vielen Betriebsarten und Triggermoglichkeiten machen den HM604 
zu einem wirklichen Universal-Oszilloskop, das selbst Laboranspruchen 
genugt. Die hohe Ubertragungsqualitat des MeR)Verstarkers, welche mit dem 
eingebauten 1 MHz-Kalibrator standig kontroiliert werden kann, gestattet 
Aufzeichnungen bis in den Frequenzbereich urn 100MHz. Ein weiteres 
Gutemerkmal ist, daft mit Hilfe der Verzdgerungsleitung auch die Trigger- 
flanke des Signals dargestellt wird. Die bei gedehnter Y-Achse sehr hohe 
Empfindlichkeit erlaubt Aufzeichnungen von sehr kleinen Signalen (<1 mV). 
Fur den Anschiuft von Digitalmultimetern und Frequenzzahlern verfugt das 
Gerat uber einen separaten analogen Y-Ausgang. Ferner ist. wie bei Oszillo- 
skopen mit 2. Zeitbasis, im Delay-Betrieb auch die Aufzeichnung sehr kleiner 
Signalausschnitte bis ca. lOOOfacher Dehnung moglich. 

Als auftergewbhniiches Feature besitzt der HM604 eine automatische 
„After Delay"-Triggerung, mit der die exakte Darsteilung asynchroner 
Anteile von komplizierten Signalgemischen moglich ist. Unabhangig von der 
Flankenrichtung, triggert sie ohne besondere „LEVEL"-Einstellung auf alie 
uber 5mm hohe Flanken eines Signals. Selbst grbftere Ampiitudenschwan- 
kungen haben darauf keinen Einfluft. Speziell bei Videosignal-Messungen wird 
besonders in Verbindung mit dem aktiven TV-Sync.-Separator fur Zeilen- 
und Bild-Darstellungen eine hohe Triggerqualitat erreicht. Ungewohniich in 
dieser Preisklasse ist auch der Haibbild-Wahler, mit dem man einzelneZeilen 
eines TV-Signals ungestbrt darstellen kann. Dies ist vor allem in Flinblick auf 
die systemgekoppelten Pruf- und Testzeilen interessant. 

Alles in allem hat HAMEG mit diesem Oszilloskop wieder einmal neue 
Standards gesetzt. Was jeden Elektronik-Praktiker ansprechen wird, ist die 
trotz der Vielseitigkeit wirklich unkomplizierte Bedienungsart. Besonders 
Insider werden erkennen, daft mit dem HM604 auch viele Meftprobleme der 
Zukunft zu losen sind. 
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Mitgeliefertes Zubehor 

Netzkabel, Betriebsanleitung, 2 Breitband-Tastkopfe 10:1 



OSCILLOSCOPE-ZUBEHOR 




Modulate Tastkopfe 

Klare Vorteile gegenuber herkommlichen Tastkopfen sind die 
leichte Auswechselbarkeit aller sich abnutzenden Teile sowie der 
zusatzliche HF-Abgleich der 10:1 -Teller. Damit konnen erstmals 
Tastkopfe dieser Preisklasse auch HF-maf^ig richtig an jeden Oszii- 
loskop-Eingang angepaflt werden. Dies ist vor allem bei Geraten 
hbherer Bandbreite (ab 50 MHz) erforderlich. da sonst bei Wieder- 
gabe z.B. schneller Rechtecke starkes Uberschwingen Oder Ver- 
rundungen auftreten konnen. Der HF-Abgleich ist jedoch nur mit 
Generatoren schneller Anstiegszeit <5 ns exakt durchfuhrbar. Im 
HM 204-2, HM205, HM208 und HM605 ist dieser bereits einge- 
baut. Fur altere Oszilloskope ist er in Form eines kleinen Zusatzge- 
rates unter der Bezeichnung HZ60 erhaltlich. Die z.Z. lieferbaren 
Tastkopfe sind untenstehend aufgefuhrt. 



Typ 


HZ50 


HZ51 


HZ52 


HZ53 


HZ54 

schaltbar 


Teilerverhaltnis 


1;1 


10:1 


10:1 (HF) 


100:1 


1:1 /10:1 


Bandbreite (MHz) 


30 


150 


250 


150 


10/150 


Anstiegszeit (ns) 


11 


<2 


<1.4 


<2 


35/<2 


Kapazitat (pF) 


45 


16 


16 


6.5 


40/18 


Eing.-Widerstand (MO) 


1 


10 


10 


100 


1/10 


Max. Spannung (V) 


600 


600 


600 


1200 


600 


Kabellange (m) 


1.2 


1.2 


1,5 


1.5 


1,2 



Demodulator Tastkopf HZ55 

Zur AM-Demodulation und fur Wobbelmessungen. HF-Bandbreite 
100kHz - 500MHz (±1dB). HF-Eingangsspannungsbereich 
250 mV - 50Veff. Maximale Eingangsspannung 200V. Kabellange 
1,2m. 

Standard Tastkopfe 

Fur Oszilloskope bis 20 MHz Bandbreite eignen sich nach wie vor 
diebewahrten Standardausfuhrungen (nur HZ37 mit HF-Abgleich). 



Typ 


HZ30 


HZ35 


HZ36 

schaltbar 


HZ37 

schaltbar 


HZ39 

schaltbar 


Teilerverhaltnis 


10:1 


1:1 


1:1 /10:1 1 


1:1 /10:1 


1000:1 


Bandbreite (MHz) 


100 


10 


10/100 


10/150 


1 


Anstiegszeit (ns) 


3.5 


35 


35/3,5 


20/3,2 


50 


Kapazitat (pF) 


13 


47 


47/13 


44/13 


3 


Eing.-Widerstand (MQ) 


10 


1 


1/10 


1/10 


500 


Ausg.-Widerstand (MQ) 


1 


1 


1 


1 


1/10 


Max. Spannung (V) 


600 


600 


600 


600 


15000 


Lange (m) 


1,5 


1,5 


1,5 


1,2 


1,5 



MeUkabel Banane— BNC HZ32 

Koaxialkabel, Lange 1,15 m, Wellenwiderstand 500. 
Kabelkapazitat 120pF. Eingangsspannung max. 500Vs. 

MeBkabel BNC-BNC HZ34 

Koaxialkabel, Lange 1,2m. Wellenwiderstand 500. 

Kabelkapazitat 126pF. Eingangsspannung max. SOOVg. 

Ubergangsadapter Banane— BNC HZ20 

Zwei Schraubkiemmbuchsen 4mm (mit Querloch) im Abstand 
19mm, mit BNC-Stecker. Eingangsspannung max. EOOVg. 

50n-DurchgangsabschluB HZ22 

Unentbehrlich fur den Abschluf^ von 50O-MelSkabeln. Mit induk- 
tionsarmem 50O-Widerstand (max. 2Watt belastbar). 



Tragetaschen 



FurHM203-1 und HM203-3 


HZ92 


FurHM307, HZ62 und HZ64 


HZ94 


Fur HM 103 


HZ95 


FurHM203-4, HM203-5, HM204, HM204-2, 
HM205, HM205-2, HM208, 

HM604, HM605 und HM606 


HZ96 


Lichtschutztubus 


HZ47 



Fur HM203, HM204, HM205, HM208, HM605, HM705, HM808 
sowie HM312. HM412, HM512 und HM812 

Scope-Tester HZ60 

Zur Kontrolle des Y-Verstarkers und der Zeitbasis sowie den 
Abgleich aller Tastkopfe besitzt der HZ60 einen quarzgesteuerten 
Rechteckgenerator mit den Frequenzeni, 10, 100kHz und 1 MHz 
kurzer Anstiegszeit (ca. 3 ns). An 3 BNC-Ausgangen konnen 25mVss 
an 500, 0,25Vss oder 2,5Vgs ± 1 % entnommen werden. Batterie- 
oder Netzbetrieb moglich. 

Component-Tester HZ65 

Der HZ65 ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Fehlersuche in elek- 
tronischen Schaltungen. Mit ihm sind sowohl Tests einzelner Baue- 
lemente als auch Prufungen direkt in der Schaltung moglich. Das 
Gerat arbeitet mit jedem auf externe Horizontalablenkung (XY- 
Betrieb) umschaitbaren Oszilloskop. So konnen fastalle Halbleiter, 
Widerstande, Kondensatoren und Spulen zerstbrungsfrei uberpruft 
werden. Zwei Fassungen gestatten schnelle Tests der drei Halblei- 
terstrecken beliebiger Kleinleistungstransistoren. Andere Bauteile 
sind uber Steckbuchsen anschlief^bar. Testkabel werden mitgelie- 
fert. 



Beispiele von Testbildern: 

KurzschlufS KondensatoraS/iF StreckeE-C Z-Diode<8V 




Z1 



Anderungen vorbehalten 







Bedienungsanleitung 



Allgemeine Hinweise 



Sicherheit 



Sofort nach dem Auspacken soilte das Gerat auf mechani- 
sche Beschadigungen und lose Teile im Innern uberpruft 
werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, 1st sofort der 
Lieferant zu informieren. Das Gerat darf dann nicht in 
Betrieb gesetzt werden. 

Auf3>erdem ist vor Inbetriebnahme festzusteilen, ob das 
Gerat auf die richtige Netzspannung eingestellt ist. Soilte 
der am Ruckdeckel mit Pfeii markierte Wert nicht mit der 
vorhandenen Netzspannung ubereinstimmen, ist entspre- 
chend den Anweisungen auf Seite M2 umzuschalten. 

Aufstellung des Cerates 

Fur die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das 
Gerat in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden 
(siehe Bilder C. D, E). Wird das Gerat nach dem Tragen 
senkrecht aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der 
Tragestellung stehen, siehe Abb. A. 

Will man das Gerat waagerecht auf eine Flache stellen, wird 
der Griff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt 
(Abb. C). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewunscht 
(10° Neigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragestel- 
lung A, in Richtung Unterkante zu schwenken bis er auto- 
matisch einrastet. Wird fur die Betrachtung eine noch 
hdhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den 
Griff wieder aus der Raststellung und druckt ihn weiter nach 
hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E mit 20° Neigung). 
Der Griff laR>t sich auch in eine Position fur waagerechtes 
Tragen bringen. Hierfur muR> man diesen in Richtung Ober- 
seite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefahr 
in der Mitte schrag nach oben ziehend einrasten. Dabei 
mufS das Gerat gleichzeitig angehoben werden, da sonst 
der Griff sofort wieder ausrastet. 






Dieses Gerat ist gemaf^ VDE 0411 Teil 1 und la, Schutz- 
maRnahmen fur elektronische MeRgerate, gebaut und 
gepruft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwand- 
freiem Zustand verlassen. Urn diesen Zustand zu erhalten 
und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, mul3. der 
Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die 
in dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der Ser- 
vice-Anleitung enthalten sind. Gehause, Chassis und alle 
MeRanschiusse sind mit dem Netzschutzleiter verbun- 
den. Das Gerat entspricht den Bestimmungen der Schutz- 
kiasse /. Die beruhrbaren Metallteile sind gegen die Netz- 
pole mit 2000 V 50 Hz gepruft. Durch Verbindung mit ande- 
ren NetzanschlufJgeraten kbnnen u.U. netzfrequente 
Brummspannungen im Meflkreis auftreten. Dies ist bei 
Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der Schutz- 
klasse II vor dem Gerat leicht zu vermeiden. Ohne Trenn- 
trafo darf das Gerat aus Sicherheitsgrunden nur an vor- 
schriftsmaHigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben wer- 
den. Der Netzstecker muR eingefiihrt sein, bevor 
Signalstromkreise angeschiossen werden. Die Auftren- 
nung der Schutzkontaktverbindung ist unzulassig. 

Falls fur die Aufzeichnung von Signalen mit hochlie- 
gendem Nullpotential ein Schutz-Trenntrafo verwen- 
det wird, ist zu beachten, daR diese Spannung dann 
auch am Gehause und anderen beruhrbaren Metalltei- 
len des Oszilloskops liegt Spannungen bis 42 V sind 
ungefahrlich. Hdhere Spannungen konnen jedoch 
lebensgefahrlich sein. Es sind dann unbedingt beson- 
dere SicherheitsmaRnahmen erforderlich, die von 
kompetenten Fachleuten uberwacht werden mussen. 

Wie bei den meisten Elektronenrohren entstehen auch in 
der Bildrohre y-Strahlen. Bei diesem Oszilloskop bleibt aber 

die lonendosisleistung weit unter 36 pA/kg. 

Wenn anzunehmen ist, daf?> ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr moglich ist, so ist das Gerat auf?>er Betrieb zu setzen 
und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese 
Annahme ist berechtigt, 

- wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen hat, 

- wenn das Gerat lose Teile enthalt, 

- wenn das Gerat nicht mehr arbeitet, 

- nach langerer Lagerung unter ungunstigen Verhaltnis- 
sen (z.B. im Freien Oder in feuchten Raumen), 

- nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit 
einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen 
von Post, Bahn oder Spedition entsprach). 

Betriebsbedingungen 

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich wahrend des 
Betriebs reicht von -hi 5 °C... -h30 °C. Wahrend der Lage- 
rung Oder des Transports darf die Temperatur zwischen 
-40 °C und -h70 °C betragen. Hat sich wahrend des Trans- 
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ports Oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muf^ das 
GerM ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in 
Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zunn Gebrauch 
in sauberen, trockenen Raumen bestimmt. Es darf nicht bei 
besonders groR>em Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemi- 
scher Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist 
beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektions- 
kuhlung) ist jedoch zu gewahrleisten. Bei Dauerbetrieb ist 
folglich eine horizontale Oder schrage Betriebslage (Auf- 
stellbuge!) zu bevorzugen. Die Luftungslocher durfen nicht 
abgedeckt werden! 

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nacb einerAn- 
warmzeit von 30 Minuten und bei einer Umgebungs- 
temperatur zwischen 15°Cund30°C. WerteohneToie- 
ranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen 
Gerats. 



Garantie 

Jedes Gerat durchlauft vor dem Verlassen der Produktion 
einen Qualitats-Test mit lOstundigem „burn-in". Im inter- 
mittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Fruhausfalt 
erkannt. Dennoch ist es mbglich, daf?> ein Bauteil erst nach 
langerer Betriebsdauer ausfallt. Daher wird auf alle Gerate 
eine Funktionsgarantie von 2 Jahren gewahrt. Voraus- 
setzung ist, dali im Gerat keine Veranderungen vorgenom- 
men warden. FurVersendungen per Post, BahnoderSpedi- 
tion wird empfohlen, die Originaiverpackung sorgfaltig auf- 
zubewahren. Transportschaden und Schaden durch grobe 
Fahrlassigkeit werden von der Garantie nicht erfafit. 

Bei einer Beanstandung sollte man am Gehause des Gera- 
tes einen Zettel befestigen, der stichwortartig den beob- 
achteten Fehler beschreibt. Wenn dabei gleich der Name 
und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw. Durchwahl-Nr. 
Oder Abteilungsbezeichnung) fur evti. Ruckfragen ange- 
geben wird, dient dies einer beschleiinigten Abwicklung. 

Wartung 

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops 
sollten in gewissenZeitabstanden sorgfaltig uberpruft wer- 
den. Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daf^ alle 
Signale mit der den technischen Daten zugrundeliegenden 
Exaktheit dargestellt werden. Die im Testplan dieses Ma- 
nuals beschriebenen Prufmethoden sind ohne grof^en Auf- 
wand an MeR>geraten durchfuhrbar. Sehr empfehlenswert 
ist jedoch ein HAM EG SCOPE-TESTER HZ60, der trotz sei- 



nes niedrigen Preises Aufgaben dieser Art hervorragend 
erfulit (siehe Zubehbrseite Z1 ). 

Die AufSenseite des Oszilloskops sollte regelmaf^ig mit 
einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnackiger 
Schmutz an Gehause und Griff, den Kunststoff- und Alumi- 
niumteilen laf?.t sich mit einem angefeuchteten Tuch (Was- 
ser -1-1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem 
Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleum- 
ather) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf mit Wasser 
Oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Losungsmit- 
teln) gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem trocke- 
nen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Keinesfalls 
darf die Reinigungsflussigkeit in das Gerat gelangen. Die 
Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoff- 
und Lackoberflachen angreifen. 

Netzspannungsumschaltung 

Bei Lieferung ist das Gerat auf 220 V Netzspannung einge- 
stellt. Die Umschaltung auf andere Spannungen erfoigt am 
Netzsicherungshalter, kombiniert mit dem Spoligen Kaltge- 
rate-Stecker an der Gehauseruckwand. Zunachst wird der 
mit den Spannungswerten bedruckte Sicherungshalter mit- 
tels kleinen Schraubenziehers entfernt und - wenn erfor- 
derlich — mit einer anderen Sicherung versehen. Dervorge- 
schriebene Wert ist der untenstehenden Tabelle zu entneh- 
men. Anschlief^end ist der Sicherungshalter so einzuset- 
zen, daOi das eingepragte weif?>e Dreieck auf den 
gewunschten Netzspannungswert zeigt. Dabei sollte man 
darauf achten, dal^ die Deckplatte auch richtig eingerastet 
ist. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder das Kurz- 
schliel^en des Sicherungshalters ist unzulassig. Dadurch 
entstehende Schaden fallen nicht unter die Garantieleistun- 
gen. 




Sicherungstype: Grblle 5 x 20 mm; 250 V~, C; 
lEC 127, Bl. Ill; DIN 41 662 (evtI. DIN 41 571, Bl. 3). 
Abschaltung: trage (T). 



Netzspannung 

nov~±io%: 

125V~±10%: 

220V~±10%: 

240V~±10%: 



Sich.-Nennstrom 
T0,63 A 
T0,63 A 
T0,315A 
T0,315A 
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Art der Signalspannung 

Mit dem HM604 kdnnen praktisch alle sich periodisch wie- 
derholende Signalarten oszilloskopiert werden, deren Fre- 
quenzspektrum unter 60 MHz [iegt. Die Darstellung einfa- 
cher elektrischer Vorgange, wie sinusformige HF- und NF- 
Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder 
Hinsicht problemlos. Bei der Aufzeichnung rechteck- oder 
impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten. dafl auch 
deren OberweUenanteUe ubertragen werden mussen. Die 
Folgefrequenz des Signals muf^ deshalb wesentlich kleiner 
sein als die obere Grenzfrequenz des Vertikalverstarkers. 
Eine genauere Auswertung solcher Signale mit dem 
HM604 ist deshalb nur bis ca. 6 MHz Folgefrequenz mog- 
lich. Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemi- 
schen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefre- 
quenz standig wiederkehrende hdheren Pegelwerte enthal- 
ten sind, auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei 
Burst-Signalen der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes 
Bild zu erhalten, ist u.U. die Zuhilfenahme des Zeit-Feinstel- 
lers und/oder der HOLD-OFF-Zeit-Einstellung erforderlich 
(siehe auch Abschnitt ,,Ablenkverzogerung", After Delay 
Triggerung). 

Fernseh-Video-Signale sind mit Hilfe des aktiven TV- 
Sync-Separators (TV SEP.-Schalter) leichttriggerbar (siehe 
„TV-Triggerung). 

Fur den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspan- 
nungsverstarker hat der Vertikalverstarker-Eingang einen 
DC/AC-Schalter (DC = direct current; AC = alternating cur- 
rent). Mit Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorge- 
schaltetem Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen 
gearbeitet werden, oder wenn die Erfassung des Gleich- 
spannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforder- 
lich ist. 

Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse kdn- 
nen bei AC-Wechselstromkopplung des Vertikalverstarkers 
stdrende Dachschragen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 
3,5Hz fur -3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspan- 
nung nicht mit einem hohen Gleichspannungspegel uberla- 
gert ist, die DC-Kopplung vorzuziehen. Andernfalls mufJ vor 
den Eingang des auf DC-Kopplung geschalteten MefSver- 
starkers ein entsprechend grof^er Kondensator geschaltet 
werden. Dieser muB eine genugend grof?>e Spannungsfe- 
stigkeit besitzen. DC-Kopplung ist auch fur die Darstellung 
von Logik- und Impuls-Signalen zu empfehlen, besonders 
dann, wenn sich dabei das Tastverhaltnis standig andert. 
Andernfalls wird sich das Bild bei jeder Anderung auf- oder 
abwarts bewegen. Reine Gleichspannungen kdnnen nur 
mit DC-Kopplung gemessen werden. 

Grol^e der Signalspannung 

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei 
Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektiv- 



wert. Fur Signalgrdf^en und Spannungsbezeichnungen in 
der Oszilloskopie wird jedoch der Vss-Wert (Volt-Spitze- 
Spitze) verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen 
Potentialverhaltnissen zwischen dem positivsten und nega- 
tivsten Punkt einer Spannung. 

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete 
sinusfdrmige Grdf?>e auf ihren Effektivwert umrechnen, 
muf?) der sich in Vss ergebende Wert durch 2 x = 2,83 
dividiert werden. Umgekehrt ist zu beachten, daf^ in Veff 
angegebene sinusfdrmige Spannungen den 2,83fachen 
Potentialunterschied in Vss haben. Die Beziehungen der 
verschiedenen Spannungsgrdf^en sind aus der nachfolgen- 
den Abbildung ersichtlich. , „ , 




Spannungswerte an einer Sinuskurve 

Veff = Effektivwert; Vg = einfacher Spitzenwert; 
Vss = Spitze-Spitze-Wert; Vmom = Momentanwert 



Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang fur 
ein 1 cm hohes Bild betragt ca. 1 mVgs, wenn der FeinsteU- 
Knopfam auf 5mV/cm eingestellten Eingangsteilerschal- 
ter bis zum Anschlag nach rechts gedreht und gezogen ist. 
Es kdnnen jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet 
werden. Die Ablenkkoeffizienten am Eingangsteiler sind in 
mVss/cm oderVss/cm angegeben. Die Grofie der angeleg^ 
ten Spannung ermittelt ntan durch Multiplikation des 
eingestellten Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen 
vertikalen Bildhdhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gear- 
beitet, ist nochmals mit 10 zu multipilizieren. Fur Amplitu- 
denmessungen muR der Feinsteller am Eingangsteiler- 
schalter in seiner calibrierten Stellung CAL. stehen 
(Pfeil waagerecht nach rechts zeigend). Wird der Feinstell- 
knopf nach links gedreht, verringert sich die Empfindlichkeit 
in jeder Teilerschalterstellung mindestens um den Faktor 
2,5. So kann jeder Zwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstu- 
fung eingestellt werden, Bei direktem Anschluf^ an den Y- 
Eingang sind S/gna/e d/s 400V5sdarstellbar(Teilerschalter 
auf 20 V/cm, Feinsteller auf Linksanschlag). 

Wird der Feinstellknopf gezogen (MAG X5), erhdht sich die 
Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung um den Fak- 
tor 5. In derTeilerschalterstellung 5mV/cm und bei Rechts- 
anschlag des Feinstellknopfes erhalt man dann einen 
Ablenkkoeffizienten von 1 mV/cm. Diese Y-Dehnung mit- 
teis des gezogenen Feinstellknopfes ist nur in der Stellung 
5 mV/cm sinnvoll (vermehrtes Verstarkerrauschen, redu- 
zierte Bandbreite, erschwerte Triggerung). 



Anderungen vorbehalten 
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Mit den Bezeichnungen 
H = Hohe in cm des Schirmbildes, 

U = Spannung in Vgg des Signals am Y-Eingang, 

A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter 

la(St sich aus gegebenen zwei Werten die dritte GrofSe 

errechnen: 

U = AH H=y A=y 

i t A H 

Bel gezogenem /Cnopf MAG X5 1st A dutch 5 zu teilen. 

AUe drei Werte sind jedoch nicht frei wahlbar. Sie mus- 
sen helm HM604 innerhalb folgender Grenzen llegen 
(Triggerschwelte, Ablesegenauigkeit): 

H zwischen 0,5 und 8 cm, moglichst 3,2 und 8 cm, 

U zwischen 1 mVss und 1 60 Vgs, 

A zwischen 5 mV/cm und 20 V/cm in 1-2-5 Teilung. 

A zwischen 1 mV/cm und 4 V/cm in 1-2-5 Teiiung 

(be/ gezogenem Knopf MAG X5). 

Beispiele: 

Eingest. Ablenkkoeffizient A == 50 mV/cm ^ 0,05 V/cm, 
abgelesene Bildhohe H = 4,6 cm, 

gesuchte Spannung U = 0,05-4,6 = 0,23 Vgs 

Eingangsspannung U = 5 Vss» 
eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm, 

gesuchte Bildhohe H = 5: 1 =5 cm 

Signalspannung U = 220 Veff2-l/^ = 622 Vgs 
(Spannung > 160 Vgs, rnit Tastteiler 10:1 U = 62,2 Vgs), 
gewunschte Bildhohe H = mind. 3,2 cm, max. 8 cm, 
maximaler Ablenkkoeffizient A = 62,2 : 3,2 = 1 9,4 V/cm, 
minimaler Ablenkkoeffizient A = 62,2 : 8 = 7,8 V/cm, 
einzusteilender Ablenkkoeffizient A = 10 V/cm 

1st das MeBsigna! mit einer Gieichspannung uberla- 
gert, darf der Gesamtwert (Gieichspannung -h einfa- 
cher Spltzenwert der Wechseispannung) des Signals 
am Y-Eingang ±400 V nicht uberschreiten (siehe Abbil- 
dung). Der gleiche Grenzwert gilt auch fur normale Tasttei- 
ler 10:1 , durch deren Teilung jedoch Signalspannungen bis 
ca. 1000 Vss auswertbar sind. Mit Spezialtastteiler 100:1 
(z.B. HZ53) kbnnen Spannungen bis ca. 3000 Vgg gemessen 
werden. Allerdings verringert sich dieser Wert bei hbheren 
Frequenzen (siehe technische Daten HZ53). Mit einem nor- 
malen Tastteiler 10:1 riskiert man bei so hohen Spannun- 
gen, daf?. der den Teiler-Langswiderstand uberbruckende C- 
Trimmer durchschlagt, wodurch der Y-Eingang des Oszillo- 
skops beschadigt werden kann. Soil jedoch z.B. nur die 
Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert wer- 
den, genugt auch der 1 0: 1-Tastteiler. Diesem ist dann noch 
ein entsprechend hochspannungsfester Kondensator 
(etwa 22-68 nF) vorzuschalten. 

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dafS die Oszillo- 
skop-Eingangskopplung unbedingt auf DC zu schalten ist, 
wenn Tastteiler an hohere Spannungen als 400 V gelegt 
werden (siehe „Anlegen der Signalspannung", Seite M 6). 




Gesamtwert der Eingangsspannung 

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechseispannung, die urn 0 Volt schwankt. 
Ist diese Spannung einer Gieichspannung uberlagert (DC), so ergibt 
die Addition der positiven Spitze zur Gieichspannung die maximal 
auftretende Spannung (DC + AC Spitze). 



Mit der auf GD geschalteten Eingangskopplung und dem Y- 
POS.-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale 
Rasterlinie als Referenzlinie fur Massepotential einge- 
stellt werden. Sie kann unterhalb, auf oder oberhalb der 
horizontalen Mittellinie liegen, je nachdem, ob positive und/ 
Oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlen- 
mafJig erfafJt werden sollen. Gewisse umschaltbare Tast- 
teiler 10:1/1:1 haben ebenfalls eine eingebaute Referenz- 
Schalterstellung. 



Zeitwerte der Signalspannung 



In der Regel sind alle aufzuzeichnenden Signale sich perio- 
disch wiederholende Vorgange, auch Perioden genannt. 
Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. 
Abhangig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/DIV.- 
Schalters konnen eine Oder mehrere Signalperioden oder 
auch nur ein Teii einer Periode dargestellt werden. Die Zeit- 
koeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm 
und |is/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in 
drei Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiodebzw. 
eines Tells davon ermittelt man durch Multiplikation 
des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in 
cm) mit dem am TIME/DIV.-Scba/fer eingestellten Zeit- 
koeffizienten. Dabei muB der mit einer roten Pfeil- 
Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feineinsteller in sei- 
ner calibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht 
nach rechts zeigend). 



Mit den Bezeichnungen 

L = Lange in cm einer Welle auf dem Schirmbild, 

T = Zeit in s fur eine Periode, 

F = Frequenz in Hz der Folgefrequenz des Signals, 

Z = Zeitkoeffizient in s/cm am Zeitbasisschalter 
und der Beziehung F = 1/T lassen sich folgende Gleichun- 
gen aufstellen: 



T = L-Z 



F = 



1 

LZ 




Z = 



T 

L 



Z = 



1 

LF 



M4 604 



Anderungen vorbehalten 





Be! gedruckter Taste X MAG. x1 0 /st Z durch 10 zu tei- 
fen. 

Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wahibar. Sie sollten 
beim HM604 innerhalb folgender Grenzen liegen: 

L zwischen 0,2 und 1 0 cm, mdglichst 4 bis 1 0 cm, 

T zwischen 5 ns und 10 s, 

F zwischen 0,1 Hz und 60 MHz, 

Z zwischen 50 ns/cm und 1 s/cm in 1-2-5 Teilung 
{bei nicht gedruckter Taste X MAG. xIO), und 
Z zwischen 5 ns/cm und 0,1 s/cm in 1-2-5 Teilung 
{bei gedruckter Taste X MAG. xIO). 

Beispiele: 

Lange eines Wellenzugs L = 7 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,5 [o-s/cm, 

gesuchte Periodenzeit T = 7 * 0,5 • 1 0"® = 3,5 [xs 

gesuchte Folgef requenz F = 1 ; (3,5 • 1 0~®) = 286 kHz. 

Zeit einer Signalperiode T = 0,5 s, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,2 s/cm, 

gesuchte Lange L = 0,5:0, 2 = 2,5 cm. 



eingestellte Zeitkoeffizient fur die Grundperiode gleich Oder 
grof3.er 5[xs/cm ist (bei eingeschalteter Dehnung xIO), da 
andernfalls die kurzeste einstellbare Ablenkzeit die grofit- 
mdgliche Dehnung bestimmt. 

Bestimmend fur das Impulsverhalten einer Signalspannung 
sind die Anstiegszeiten der in ihr enthaltenen Spannungs- 
sprunge. Damit Einschwingvorgange, eventuelle Dach- 
schragen und Bandbreitegrenzen die Mef^genauigkeit 
weniger beeinflussen, miflt man Anstiegszeiten generell 
zwischen 10 % und 90 % der vertikalen Impulshohe. Fur 6 
cm hohe und symmetrisch zur Mittellinie eingestellte 
Signalamplituden hat das Bildschirm-Innenraster zwei 
punktierte horizontale Hilfsiinien in ±2,4 cm Mittenab- 
stand. Der horizontale Zeitabstand in cm zwischen den 
beiden Punkten, an denen die Strahilinie oben und 
unten die horizontalen Rasterlinien mit ±2 cm Mitten- 
abstand und 2 mm-Unterteiiung kreuzt, ist dann die zu 
ermitteinde Anstiegszeit. Abfaiizeiten werden sinnge- 
maB genauso gemessen. 

Die optimale vertikale Bildlage und der MeE>bereich fur die 
Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 



Lange eines Brummspannung-Wellenzugs L = 1 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 ms/cm, 

gesuchte Brummfrequenz F = 1 :(1 *1 0*1 0“^) = 100 Hz. 

TV-Zeilenf requenz F = 1 5 625 Hz, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 ^is/cm, 

gesuchte Lange L - 1 :(15 625 -10”^) == 6,4 cm. 

Lange einer Sinuswelle L = min. 4 cm, max. 1 0 cm, 
Frequenz F = 1 kHz. 

max. Zeitkoeffizient Z = 1 : (4-10^) = 0,2 ms/cm, 
min. Zeitkoeffizient Z = 1 :(10*10^) = 0,1 ms/cm, 

einzustellender Zeitkoeffizient Z = 0,2 ms/cm, 
dargestellte Lange L = 1 :(1 0^ 0,2'1 0”^) = 5 cm. 

Lange eines HF-Wellenzugs L == 4 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,1 |xs/cm, 

gedruckte TasteX MAG. x 10: Z = 10 ns/cm, 
gesuchte Signalfrequ. F = 1 : (4 -1 0 -10“®) = 25 MHz, 
gesuchte Periodenzeit T = 1 :(25 10®) = 40 ns. 

ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhaltnis zur vollen 
Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeit- 
maf^stab (MAG. XIO) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte 
sind dann durch 1 0 zu dividieren. Sehr kleine Ausschnitte an 
beliebigen Stellen des Signals sind jedoch genauer mit Hilfe 
der Ablenkverzogerung mef^bar. Mitdieser konnen - stark 
gedehnt — auch Zeiten von weniger als 1 % der vollen 
Periodendauer dargestellt werden. Der kleinste noch mef^- 
bare Zeitabschnitt ist im wesentlichen von der verfugbaren 
Helligkeit der Biidrohre abhangig. Die Grenze liegt etwa bei 
einer lOOOfachen Dehnung. Mitaufgesetztem Lichtschutz- 
tubus ist unter Umstanden auch noch mehr moglich. Dies 
setzt jedoch immervoraus, daflderamTIME/DIV.-Schalter 




Bei einem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffi- 
zienten von 0,05 [is/cm und gezogenem Dehnungsknopf 
xIO ergabe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtan- 
stiegszeit von 

tges = 1,6cm • 0,05[xs/cm : 10 = 8ns 

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilioskop- 
Vertikalverstarkers und des evti. benutzten Tastteilers geo- 
metrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die 
Anstiegszeit des Signals ist dann 



, = y t ^ 

I ^ *-ges 






Dabei ist tges die gemessene Gesamtanstiegszeit, tosz bie 
vom Oszilloskop (beim HM604 ca. 5,8 ns) und tt die des 
Tastteilers, z.B. = 2 ns. Ist tges grower als 42 ns, dann kann 
die Anstiegszeit des Vertikalverstarkers vernachlassigt 
werden (Fehler <1 %). 



Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit 
von 



t = V 8^- 5,8^ - 2^ = 5,1 ns 



Anderungen vorbehalten 
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Die Messung der Anstiegs-oderAbfallzeit ist naturlich nicht 
auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie 
ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bild- 
lage und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. 
Wichtig ist nur, daft die interessierende Signalflanke in vol- 
ler Lange bei nicht zu grofter Steilheit sichtbar ist und daft 
der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude 
gemessen wird. Zeigt die Flanke Vor-oder Uberschwingen, 
sollte man die 100% nicht auf die Spitzenwerte beziehen, 
sondern auf die mittleren Dachhdhen. Ebenso werden Ein- 
bruche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht 
berucksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen 
verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings 
ihren Sinn. Fur Verstarker mit annahernd konstanter Grup- 
penlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zah- 
lenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta {in ns) und 
Bandbreite B (in MHz) . 

350 „ 350 

ta = -^ B= — 

Aniegen der Signalspannung 

Vorsicht beim Aniegen unbekannter Signale an den 
Vertikaieingang! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte 
der Schalter fur die Signalkopplung zunachst immer auf AC 
und der Eingangsteilerschalter auf 20 V/cm stehen. Ist die 
Strahllinie nach dem Aniegen der Signalspannung pidtzlich 
nicht mehr sichtbar, kann es sein, daft die Signalamplitude 
viel zu groft ist und den Vertikalverstarker total ubersteuert 
(siehe unten: „Y-Uberbereichsanzeige"). Der Eingangstei- 
lerschalter muft dann nach links zuruckgedreht werden, bis 
die vertikale Auslenkung nur noch 3-8 cm hoch ist. Bei mehr 
als 1 60 Vss grofter Signalamplitude ist unbedingt ein Tasttei- 
ler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anie- 
gen des Signals sehr stark, ist wahrscheinlich die Perioden- 
dauer des Meftsignals wesentlich langer als der einge- 
stellte Wert am TIME/DIV.-Schalter. Letzterer ist dann auf 
einen entsprechend grdfteren Zeitkoeffizienten nach links 
zu drehen. 

Die Zufuhrung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Ein- 
gang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meft- 
kabel wie z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder uber einen Tast- 
teiler 1 0; 1 geteilt moglich. Die Verwendung der Meftkabel 
an hochohmigen Meftobjekten ist jedoch nurdann empfeh- 
lenswert, wenn mit relativ niedrigen Frequenzen (bis etwa 
50 kHz) gearbeitet wird. Fur hdhere Frequenzen muft die 
Meftspannungsquelle niederohmig, d.h. an den Kabel-Wel- 
lenwiderstand (in der Regel 50Q) angepaftt sein. Beson- 
ders bei der Ubertragung von Rechteck- und Impulssigna- 
len ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszillo- 
skops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwi- 
derstand abzuschlieften. Bei Benutzung eines 50Q-Kabels 
wie z.B. HZ34 ist hierfur von HAMEG der 50Q-Durchgangs- 
abschluft HZ22 erhaltlich. Vor allem bei der Ubertragung 



von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne 
Abschluft an den Flanken und Dachern storende Ein- 
schwingverzerrungen sichtbar. Manchmal empfiehlt sich 
die Verwendung eines Abschluftwiderstandes auch bei 
Sinussignalen. Gewisse Verstarker, Generatoren oder ihre 
Abschwacher halten die Nenn-Ausgangsspannung nur 
dann frequenzunabhangig ein, wenn ihr Anschluftkabel mit 
dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen ist. 
Dabei ist zu beachten, daft man den Abschluftwiderstand 
HZ22 nur mit max. 2 Watt belasten darf. Diese Leistung 
wird mit 10 Vgff oder - bei Sinussignal - mit 28,3 Vgg 
erreicht. 

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein 
Abschluft erforderlich. Indiesem Fall ist das Anschluftkabel 
direkt an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops ange- 
paftt. Mit Tastteiler werden auch hochohmige Spannungs- 
quellen nur geringfugig belastet (ca. 10MQ II 16 pF bzw. 
100MQ II 7pF bei HZ 53). Deshalb sollte, wenn der durch 
den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine 
hdhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen 
werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Aufter- 
dem stellt die Langsimpedanz des Tellers auch einen 
gewissen Schutz fur den Eingang des Vertikalverstarkers 
dar. Infolge dergetrennten Fertigung sind alle Tastteiler nur 
vorabgeglichen; daher muft ein genauer Abgleich am Oszil- 
loskop vorgenommen werden (siehe „Tastkopf-Abgleich", 
Seite M 8). 

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder 
weniger dessen Bandbreite und erhdhen die Anstiegszeit. 
In alien Fallen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll 
genutzt werden muft (z.B. fur Impulse mit steilen Flanken), 
raten wir dringend dazu, die Modularen Tastkopfe HZ51 
(10:1), HZ52 (10:1 HF) und HZ54 (1:1 und 10:1) zu benut- 
zen (siehe OSClLLOSCOPE-ZubehorZI). Das erspartu.U. 
die Anschaffung eines Oszilloskops mit grofterer Band- 
breite und hat den Vorteil, daft defekte Einzelteile bei 
HAMEG bestellt und selbst ausgewechselt werden kdn- 
nen. Die genannten Tastkopfe haben zusatzlich zur nieder- 
frequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. 
Damit ist mit Hilfe des auf 1 MHz umgeschalteten, im 
HM604 eingebauten Calibrators eine Gruppenlaufzeitkor- 
rektur an der oberen Grenzfrequenz des Oszilloskops mdg- 
lich. Tatsachlich werden mit diesen Tastkopf-Typen Band- 
breite und Anstiegszeit des HM604 kaum merklich gean- 
dert und die Kurvenform-Wiedergabetreue u.U. sogar noch 
verbessert, weil eine Anpassung an die individuelle Recht- 
eckwiedergabe des Oszilloskops moglich ist. 

Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird, 
mufi bei Spannungen uber 400 V immer DC-Eingangs- 
kopplung benutzt werden. Bei AC-Kopplung tieffrequen- 
ter Signale ist die Teilung nicht mehr frequenzunabhangig. 
Impulse konnen Dachschrage zeigen, Gleichspannungen 
werden unterdruckt - belasten aber den betreffenden 
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Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator. Dessen 
Spannungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC). Ganz 
besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung 
bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulassige Span- 
nungsfestigkeit von max. 1 200 V (DC + Spitze AC) hat. Zur 
Unterdruckung storender Gleichspannung darf aber ein 
/Tondensator entsprechender Kapazitat und Spannungsfe- 
stigkeit vor den Tastteilereingang geschaltet werden 
(z.B. zur Brummspannungsmessung). 

Bei alien Tastteilern ist die zulassige Eingangswechsel- 
spannung oberhalb von 20 kHz frequenzabhangig begrenzt. 
Deshalb muf^ die „ Derating Curve" des betreffenden Tast- 
teilertyps beachtet werden. 

Wichtig fur die Aufzeichnung kleiner Signaispannungen ist 
die Wahl des Massepunktes am Prufobjekt. Er soil mbg- 
lichst immer nahe dem Mef?.punkt liegen. Andernfalls kbn- 
nen evtl. vorhandene Strbme durch Masseleitungen Oder 
Chassisteile das MeR>ergebnis stark verfalschen. Beson- 
ders kritisch sind auch die Massekabel von Tastteilern. Sie 
sollen so kurz und dick wie moglich sein. Beim Anschluf^ 
des Tastteiler-Kopfes an eine BNC-Buchse sollte ein BNC- 
Adapter benutzt werden, der oft als Tastteiler-Zubehor mit- 
geliefert wird. Damit werden Masse- und Anpassungspro- 
bleme eleminiert. 

Das Auftreten merklicher Brumm- Oder Storspannungen im 
MeR>kreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) 
wird moglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, 
weil dadurch Ausgleichstrome in den Abschirmungen der 
Mef?>kabel flieflen konnen (Spannungsabfall zwischen den 
Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlosse- 
nen fremden Netzgeraten, z.B. Signalgeneratoren mit Stor- 
schutzkondensatoren). 

Bedienung 

Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das 
am Ende der Anieitung befindliche Frontbild herausklapp- 
bar, so dafl es immer neben dem Anieitungstext liegen 
kann. 

Die Frontplatte ist, wie bei alien HAMEG-Oszilloskopen 
ubiich, entsprechend den verschiedenen Funktionen in Fel- 
der aufgeteilt. Direkt unter der Strahlrohre befinden sich 
(von links nach rechts) die Einstellelemente fur Helligkeit 
(INTEIMS.), Strahidrehung (TR = trace rotation) und Scharfe 
(FOCUS). Es folgen die Strahidehnungstaste (X MAG. xIO 
— lOfache X-Dehnung), der Frequenzwahlschalter (1kHz 
Oder 1MHz) fur den Kalibrator (CAL. 0,2 V 33 und 2 Vss) und 
Component-Tester. 

Oben rechts neben dem Bildschirm im X-Feld befindet sich 
der Netztastenschalter (POWER) mit Symbolen fur die Ein- 
(on) und Aus-Stellung (off). Weiter sind hier die Einstellele- 
mente furZeitbasis (TIME/DIV.), Triggerung (TRIG. = trigge- 
ring), horizontale Strahllage (X-POS. = X position), Ablenk- 



verzogerung (DELAY) und TV-Separator (TV-SEP.) mit 
dazugehorigem Haibbildwahlschalter (FIELD I/ll) ange- 
bracht. Sie werden nachstehend im einzelnen erlautert. 
Unten rechts neben dem Bildschirm im Y-Feld liegen die 
Vertikalverstarkereingange fur Kanal I und II (CH. I, CH. II = 
Channel I, II) mit ihren Eingangskopplungsschaltern, Teiler- 
schaltern und den Einstellern fur die vertikale Strahllage 
(POS. I, II = Y position). Zwei Tasten dienen zur Invertierung 
des jeweiligen Kanals, wahrend die restlichen drei Tasten 
fur die Betriebsartumschaltung der Vertikalverstarker ver- 
wendet werden. Diese werden nachstehend noch naher 
beschrieben. 

Alle Details sind so ausgelegt, dafS auch bei Fehibedienung 
kein grofJerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten 
besitzen im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte 
daher bei Beginn der Arbeiten darauf achten, dal3> keine der 
Tasten eingedruckt ist. Die Anwendung richtet sich nach 
dem jeweiligen Bedarfsfall. 

Der HM604 erfaf^t alle Signale von Gleichspannung bis zu 
einer Frequenz von mindestens 60 MHz (-3dB). Bei sinus- 
formigen Vorgangen liegt die obere Grenze sogar bei 80 
MHz. Allerdings ist in diesem Frequenzbereich die vertikale 
Aussteuerung auf ca. 6 cm begrenzt. Die zeitliche Auflb- 
sung ist unproblematisch. Beispielsweise wird bei ca. 100 
MHz und der kurzesten einstellbaren Ablenkzeit (5ns/cm) 
alle 2 cm ein Kurvenzug geschrieben. Die Toleranz der 
angezeigten Werte betragt in beiden Ablenkrichtungen nur 
±3%. Alle zu messenden GrbfJen sind daher relativ genau 
zu bestimmen. Jedoch ist zu berucksichtigen, dal^ sich in 
vertikaler Richtung ab ca. 25 MHz der Mef^fehler mit stei- 
gender Frequenz standig vergroBert. Dies ist durch den Ver- 
starkungsabfall des Mef^verstarkers bedingt. Bei 40 MHz 
betragt der Abfall etwa 1 0% . Man mufl daher bei dieser Fre- 
quenz zum gemessenen Spannungswert ca. 11% addie- 
ren. Da jedoch die Bandbreiten der Vertikalverstarker diffe- 
rieren (normalerweise zwischen 65 und 70 MHz), sind die 
Mef^werte in den oberen Grenzbereichen nicht so exakt 
definierbar. Hinzu kommt, dal3> - wie bereits erwahnt - 
oberhalb 60 MHz mit steigender Frequenz auch die Aus- 
steuerbarkeit der Y-Endstufe stetig abnimmt. Der Vertikal- 
verstarker ist so ausgelegt, dalS die Ubertragungsgute nicht 
durch eigenes Gberschwingen beeinfluf?>t wird. 

Inbetriebnahme und Voreinstellungen 

Vor der ersten Inbetriebnahme mufi die am Netzspan- 
nungswabler des HM604 eingestellte Spannung mit 
der vorliegenden Netzspannung verg lichen werden! 
(Einsteliung siehe Seite M 2). 

Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der 
Tasten zu drucken und die Bedienungsknopfe mit Pfeh 
len Oder Punkten in ihre Kalibrierte Stellung CAL. bzw. 
XI einzurasten. Die drei Hebelschalter sollten sich in 
der obersten Stellung befinden. 
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Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerat in Betrieb 
gesetzt. Das aufleuchtende Lannpchen zeigt den Betriebs- 
zustand an. Wird nach 10 Sekunden Anheizzeit kein Strahl 
sichtbar, ist mbgiicherweise der INTENS.-Einsteller nicht 
genugend aufgedreht, Oder der Zeitbasis-Generator wird 
nicht ausgelost. AufSerdem konnen auch die POS.-Einstel- 
ler verstellt sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob 
entsprechend den Hinweisen alle Knbpfe und Tasten in den 
richtigen Positionen stehen. Dabei ist besonders auf den 
LEVEL-Knopf zu achten. Ohne angelegte Mef^spannung 
wird die Zeitlinie nur dann sichtbar, wenn sich dieser Knopf 
in der AT-Stellung befindet. Erscheint nur ein Punkt (Vor- 
sicht, Einbrenngefahr!), ist wahrscheinlich die Taste X-Y 
gedruckt. Sie ist dann auszulbsen. Ist die Zeitlinie sichtbar, 
wird am INTENS.-Knopf eine mittlere Helligkeit und am 
Knopf FOCUS die maximale Scharfe eingestellt. Dabei 
sollte sich der Eingangskopplung-Schiebeschalter DC-AC- 
GD (CH I) in Stellung GD (ground Masse) befinden. Der 
Eingang des Vertikalverstarkers ist dann kurzgeschlossen. 
Damit ist sichergestellt, daf^ keine Stbrspannungen von 
auf^en die Fokussierung beeinflussen konnen. Eventuell 
am Y-Eingang aniiegende Signalspannungen werden in 
Stellung GD nicht kurzgeschlossen. 

Zur Schonung der Strahlrohre sollte immer nur mit jener 
Helligkeit gearbeitet werden, die Mef^aufgabe und Umge- 
bungsbeleuchtung gerade erfordern. 

Besondere Vorsicht ist bei stehendem punktformigen 
Strah! geboten. 

Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschichtder Rbhre 
beschadigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahl- 
rbhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- 
und eingeschaltet wird. 

Strahidrehung TR 

Trotz Mumetail-Abschirmung der BWdrohre lassen sich 
erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontaie 
StrahUage nicht ganz vermeiden. Das ist abhangig von 
der Aufsteiirichtung des OsziUoskops am Arbeitspiatz. 
Dann veriauft die horizontaie Strahllinie in Schirmmitte 
nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur 
weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hin- 
ter der mit TR bezeichneten Offnung mit einem kleinen 
Schraubenzieher moglich. 

Korrektur der DC-Balance 

Nach einer gewissen Benutzungszeit ist es moglich, daf^ 
sich diethermischen Eigenschaften der Doppel-FETs in den 
Eingangen der beiden Vertikalverstarker etwas verandert 
haben. Oft verschiebt sich dabei auch die DC-Balance des 
Verstarkers. Dies erkennt man daran, daf^ sich beim Zie- 
hen des kleinen Knopfes mit roter Pfeilkappe am CH. I 



bzw. CH. II EingangsleWer die StrahUage merklich andert. 

Wenn das Gerat die normale Betriebstemperatur besitzt 
bzw. mind. 20 Minuten in Betrieb gewesen ist, sind Ande- 
rungen unter 1 mm nicht korrekturbedurftig. Gro&ere 
Abweichungen werden mit Hilfe eines kleinen Schrauben- 
ziehers mit einer Klingenbreite von ca. 3 mm korrigiert. Die 
Offnungen hierzu befinden sich auf der Unterseite des 
Gehausemantels (ca. 1 0 cm von der Gehause-Vorderkante, 
ungefahr in Flucht mit den Teilerschaltern fur Kanal I und II; 
Eintauchtiefe ca. 20 mm). Die Klingenaufnahme der 
Balance-Einstellung hat Trichterform und Kreuzschlitz, so 
daB. die Einfuhrung des Schraubenziehers problemlos ist. 
Wahrend der Korrektur (Ablenkkoeffizient 5 mV/cm; Ein- 
gangskopplung auf GD) wird der Feinstellknopf gezogen 
und hineingedruckt. Sobald sich dabei die vertikale Strahl- 
lage nicht mehr andert, ist die DC-Balance richtig einge- 
stellt. 



Tastkopf-Abgleich und Anwendung 

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals 
unverfalscht wiedergibt, mud er genau an die Eingangsim- 
pedanz des Vertikalverstarkers angepaf2.t werden. Ein im 
HM 604 eingebauter umschaltbarer Generator liefert hierzu 
ein Rechtecksignal mit sehr kurzer Anstiegszeit (<5ns) und 
der Frequenz 1 kHz Oder 1 MHz, die durch Tastendruck 
gewahit werden kann. Das Rechtecksignal kann den beiden 
konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms ent- 
nommen werden. Eine Buchse liefert 0.2 ±1 % furTast- 
teiler 10:1, die andere 2Vss ±1% fur Tastteiler 100:1. 
Diese Spannungen entsprechen jeweils der Bildschirmam- 
plitude von 4cm Hohe, wenn der Eingangsteilerschalter 
des HM604 auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm einge- 
stellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen ist 4,9mm 
und entspricht direkt dem (an Masse liegenden) Auflen- 
durchmesser des Abschirmrohres von modernen Module- 
ren Tastkopfen und Tastkopfen der Serie F (international 
vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masse- 
verbindung moglich, die fur hohe Signalfrequenzen und 
eine unverfalschte Kurvenform-Wiedergabe von nicht- 
sinusformigen Signalen Voraussetzung ist. 



Abgleich 1 kHz 

Dieser C-Trimmerabgieich kompensiert die kapazitive Bela- 
stung des Oszilloskop-Eingangs (ca. 30pF beim HM604). 
Durch den Abgleich bekommt die kapazitive Teilung das- 
selbe Teilerverhaltnis wie der ohmsche Spannungsteiler. 
Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen die- 
selbe Spannungsteilung wie fur Gleichspannung. (FurTast- 
kopfe 1 : 1 Oder auf 1 : 1 umgeschaltete Tastkopfe ist dieser 
Abgleich weder notig noch moglich.) Voraussetzung fur den 
Abgleich ist die Parallelitat der Strahllinie mit den horizonta- 
len Rasterlinien (siehe „Strahldrehung TR“). 



M8 604 



Anderungen vorbehalten 





Tastteiler (Typ HZ51, 52, 53, 54 Oder auch HZ36) an den 
CH.I-Eingang anschlief^en, keine Taste drucken und keinen 
Knopf Ziehen, Eingangskopplung auf DCstellen, Eingangs- 
teiler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalterauf 0.2ms/cm 
schalten (beide Feinregler in Calibrationsstellung CAL.), 
Tastkopf (ohne Federhaken) in die entsprechende CAL.- 
Buchse einstecken (Teiler 10:1 in Buchse 0.2V, 100:1 in 
Buchse 2V). 
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Auf derm Bildschirrm sind 2 Wellenzuge zu sehen. Nun ist 
der Kompensationstrirmnner abzugleichen. Er befindet sich 
irm allgemeinen im Tastkopf selbst. Beim 100:1 Tastteiler 
HZ53 befindet er sich im Kastchen am BNC-Stecker. Mit 
dem beigegebenen Isolierschraubenzieher ist derTrimmer 
abzugleichen, bis die oberen Dacher des Rechtecksignals 
exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe 
Bild 1 kHz). Dann sollte die Signalhohe 4cm ± 1,2mm (= 
3%) sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung 
unsichtbar. 



Abgleich 1 MHz 

Ein HF-Abgleich ist bei den Tastkopfen HZ51, 52 und 54 
moglich. Diese besitzen Resonanz-Entzerrungsglieder (R- 
Trimmer in Kombination mit Spulen und Kondensatoren), 
mit denen es erstmals moglich ist, den Tastkopf auf ein- 
fachste Weise im Bereich der oberen Grenzfrequenz des 
Vertikalverstarkers optimal abzugleichen. Nach diesem 
Abgleich erhalt man nicht nur die maximal mdgliche Band- 
breite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend 
konstante Gruppenlaufzeitam Bereichsende. Dadurch wer- 
den Einschwingverzerrungen (wie Uberschwingen, Abrun- 
dung, Nachschwingen, Locher oder Hocker im Dach) in der 
Nahe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die 
Bandbreite des HM604 wird also bei Benutzung derTast- 
kdpfe HZ51 , 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenform- 
verzerrungen voll genutzt. Voraussetzung fur diesen HF- 
Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit 
(typisch 4ns) und niederohmigen Ausgang (ca. 50Q), der 
mit einer Frequenz von 1 MHz ebenfalls eine Spannung von 
0,2V bzw. 2V abgibt. Der Calibratorausgang des HM604 
erfullt diese Bedingungen, wenn die Taste 1 MHz gedruckt 
ist. 

Tastkdpfe des Typs HZ51 , 52 oder 54 an den CH.I-Eingang 
anschlief?.en, nur Calibrator-Taste 1MHz drucken und kei- 
nen Knopf Ziehen, Eingangskopplung auf DC, Eingangstei- 
ler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalter auf 0.1(j,s/cm 
stellen (beide Feinregler in Calibrationsstellung CAL.). Tast- 
kopf in Buchse 0.2 V einstecken. Auf dem Bildschirm ist ein 
Wellenzug zu sehen, dessen Rechteckflanken jetzt auch 
sichtbar sind. Nun wird der HF-Abgleich durchgefuhrt. 
Dabei sollte man die Anstiegsflanke und die obere linke 



Impuls-Dachecke beachten. Die direkt hinter dem BNC- 
Stecker des Tastteilers befindliche Isolierkappe ist abzu- 
nehmen (Kappe festhalten, Kabelzugentlastung-Oberwurf- 
mutter abschrauben, Isolierkappe vom BNC-Stecker abzie- 
hen, Uberwurfmutter mit Kabel wieder anschrauben). Im 
Kastchen hinter dem BNC-Stecker sieht man bei den Typen 
HZ51 und HZ54jeeineTrimmer-Schlitzschraube, beim Typ 
HZ52 aber 3 Schlitzschrauben. Damit ist der obere linke 
Dachanfang so gerade wie moglich einzustellen. Weder 
Uberschwingen noch Abrundung sind zulassig. Fur HZ51 
und 54 ist das ganz einfach, beim 10:1 HF-Tastkopf HZ 52 
mit 3 Trimmern etwas schwieriger. Dafur bietet sich hier 
die Mdglichkeit, die Anstiegsflankensteilheit zu beeinflus- 
sen und Locher und/oder Hocker im Impulsdach direkt 
neben der Anstiegsflanke zu begradigen. Die Anstiegs- 
flanke soil so steil wie moglich, das Dach aber dabei so 
geradlinig wie moglich sein. Der HF-Abgleich wird dadurch 
erleichtert, daU die 3 Trimmer je einen definierten Einfluf^- 
bereich aufweisen (siehe die folgenden Zeichnungen). 



Abgleichpunkte der Tastkdpfe 
HZ51,HZ54 





(NF) Ti 



J] O 
CAL. 




T 3 : Einflul^ auf die mittieren Frequenzen 
T 4 : EinfluB auf die Anstiegsflanke 
T^; Einflu^ auf dietieferen Frequenzen 



Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1 MHz die Signal- 
hohe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soil denselben 
Wert haben wie oben beim 1 kHz-Abgleich angegeben. 
Dann kann die Isolierkappe am BNC-Stecker wieder aufge- 
setzt werden. 



Andere als die oben angegebenen Tastteilertypen haben im 
allgemeinen grdf^ere Kopfdurchmesser und passen nicht in 
die Calibratorbuchsen. Fur einen guten Techniker ist es 
nicht schwer, sich hierfur einen passenden Adapter anzu- 
fertigen. Wir weisen aber darauf hin, dafJ. solche Tastteiler 
meist eine zu hohe Anstiegszeit haben, wodurch die 
Gesamt-Bandbreite von Oszilloskop mit Tastteiler weit 
unter der des HM 604 liegt. Ferner fehit fast immer die HF- 
Abgieichmoglichkeit. Dadurch sind bei hoheren Folgefre- 
quenzen Impuisform-Verzerrungen nicht auszuschlieBen. 
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Es wird darauf hingewiesen, daf^ die Reihenfolge - erst 
1 kHz-, dann 1 MHz-Abgieich - einzuhalten ist, aber nicht 
wiederholt werden muf^, und dafl die Calibrator-Frequen- 
zen 1 kHz und 1 MHz nicht zurZeit-Eichungverwendet wer- 
den konnen. Ferner weicht das Tastverhaltnis vom Wert 
1:1 ab. Voraussetzung fur einen einfachen und exakten 
Tastteilerabgleich (oder eine Ablenkkoeffizientenkontrolle) 
sind horizontale Impulsdacher, kalibrierte Innpulshohe und 
Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tast- 
verhaltnis sind dabei nicht kritisch. 

Zur Beurteilung der Ubertragungsgute mit Hilfe der Sprung- 
antwort sind kurze Impulsanstiegszeit und niederohmiger 
Generatorausgang besonders wichtig. Mit diesen Eigen- 
schaften und der umschaltbaren Frequenz kann der Kalibrator 
des HM604 notfalls auch teure Rechteckgeneratoren erset- 
zen, z.B. beim Abgleich von Breitband-Teilern (Dampfungs- 
glieder) oder bei der Beurteilung von Breitband-Verstarkern. 

Hierzu wird die entsprechende Schaltung eingangsseitig 
uber einen geeigneten Tastkopf aus einer der CAL-Buch- 
sen des HM 604 versorgt. Die Frequenz (1 kHz oder 1MHz) 
ist wahibar. Ist der Schaltungseingang hochohmig (1 MQ II 
15-50pF), erhalt man am Eingang der Schaltung (= BNC- 
Stecker-Ausgang des Tastteilers) eine derTeilung entspre- 
chende Spannung (10:1 ^ ZOmVgs; 100:1 A ebenfalls 
20mVss, beim 2V-Ausgang). Geeignet sind dazu die 
HAMEG-Typen HZ51 , 52, 53 und 54. Ist der Schaltungsein- 
gang niederohmig (z.B. 50Q), kann ein Tastkopf 1:1 ver- 
wendet werden. Dieser muf^ aber wirklich mit 50 Q abge- 
schlossen werden. Geeignet sind die HAMEG-Typen HZ50 
und 54. Letzterer muf3> auf 1 :1 umgeschaltet und sein HF- 
Trimmer unter der Isolierkappe des BNC-Steckers auf 
Linksanschlag gestellt werden. Am Schaltungseingang 
erhalt man dann (an 50Q) beim HZ50 ca. 40mVss, beim 
HZ 54 ca. 24mVss, wenn der Tastkopf in der CAL-Buchse 
0.2V steckt. Die hierangegebenen Spannungswerte haben 
eine grdf^ere Toleranz als 1%,weil der Betrieb 1 :1 bei 50 Q- 




Belastung ganz ungewohniich ist. Eine Benutzung der 
CAL.-Buchse 2 V unter den gleichen Umstanden ist nur mit 
dem HZ54 mdglich. Dann erhalt man ca. 190 mVgs an 50 Q, 
allerdings mit etwa verdoppelter Anstiegszeit. Genauere 
Spannungswerte im Betrieb 1:1 sind sofort mit dem 
HM604 meR.bar, wenn direkt zwischen dem BNC-Stecker- 
Ausgang des Tastkopfes und dem Y-Eingang des Oszillo- 
skops ein 50Q-Durchgangsabschlufl HZ22 geschaltet ist. 



Betriebsarten der Vertikalverstarker 

Die gewunschte Betriebsart der Vertikalverstarker wird mit 
den 3 Tasten im Y-Feld gewahit. Bei yWono-Betrieb stehen 
alle heraus. Dann ist nur Kanal / betriebsbereit. Bei Mono- 
Betrieb mit Kana/ //ist die Taste CH I/ll -TRIG. I/ll zu drucken. 
Wird die Taste DUAL gedruckt, arbeiten beide Kanale. Bei 
dieser Tastenstellung erfoigt die Aufzeichnung zweier Vor- 
gange nacheinander (alternate mode). Fur das Oszillosko- 
pieren sehr langsam verlaufender Vorgange ist diese 
Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild f limmert dann zu 
stark, Oder es scheint zu springen. Druckt man noch die 
Taste ADD, werden beide Kanale wahrend einer Ablenkpe- 
riode mit einer hohen Frequenz standig umgeschaltet (chop 
mode). Diese Betriebsart wird auf der Frontplatte, durch die 
Verbindung der Tasten DUAL und ADD, mit CHOP, 
gekennzeichnet. Sie ermoglicht die gleichzeitige, flimmer- 
freie Darstellung von langsam ablaufenden Vorgange. Fur 
Oszillogramme mit hoherer Folgefrequenz ist die Betriebs- 
art dual/alternierend vorzuziehen. 

Ist nur die Taste ADD gedruckt, werden die Signale beider 
Kanale addiert (I -f II = Summendarstellung). Da beide 
Kanale unabhangig voneinander invertiert werden konnen, 
sind auch Darstellungen der Differenz (-I+II bzw.+l-ll) 
moglich. In diesen Betriebsarten ist die vertikale Position 
des Schirmbildes von den Y-POS.-Reglern beider Kanale 
abhangig. 

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schal- 
tungspunkten werden oft im Differenzbetneb beider 
Kanale gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekann- 
ten Widerstand lassen sich so auch Strome zwischen zwei 
hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein 
gilt, daft bei der Darstellung von Differenzsignalen die Ent- 
nahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern 
absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Fur 
manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die Masse- 
kabel beider Tastteiler nicht m\X dem Mellobjekt zu verbin- 
den. Hierdurch konnen eventuelle Brumm-oder Gleichtakt- 
storungen verringert werden. 



XY-Betrieb 

Fur XY-Betrieb wird die Taste X-Y im X-Feld betatigt. Das 
X-Signal wird uber den Eingang von /Cana/ //zugefuhrt. Ein- 
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gangsteiler und Feinregler von Kanat H warden im XY- 
Betrieb fur die Amplitudeneinstellung in X-Richtung 
benutzt Zur horizontalen Positionseinstellung ist aberder 
X-POS.“Regler zu benutzen. Der Positionsregler und Inver- 
tierungsschaltervon Kanal II sind imXY-Betriebunwirksann. 
Max. Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz sind nun in 
beiden Ablenkrichtungen gleich. Der X-Dehnungsschalter 
X MAG. x10 sollte dabei nicht gedruckt sein. Die Grenzfre- 
quenz in X-Richtung betragt ca. 5 MHz (-3dB). Jedoch istzu 
beachten, daf^ schon ab 50 kHz zwischen X und Y eine 
merkliche, nach hbheren Frequenzen standig zunehmende 
Phasendifferenz aufthtt. Das Y-Signal kann mit Taste 
INVERT (Kanal I) umgepolt werden. 

Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder 
ernnoglicht gewisse Mef3>aufgaben: 

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz 
Oder Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz 
des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt 
auch noch fur ganzzahlige Vielfache Oder Teile der einen 
Signalfrequenz. 

- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Fre- 
quenz. 

Phasenvergieich mit Lissajous-Figur 

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher 
Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwin- 
keln. 






Die Berechnung des Phasenwinkels Oder der Phasenver- 
schiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen 
(nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit 
den folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit 
Winkelfunktionen ganz einfach und ubrigens unabhangig 
von den AbienkampUtuden auf dem Bildschirm. 




a 

cp = arc sin ^ 



Hierbei muB beachtet werden: 

~ Wegen der Periodizitat der Winkelfunktionen sollte die 
rechnerische Auswertung auf Winkel ^90° begrenzt 
werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode. 

- Keine zu hohe Mef?.frequenz benutzen. Oberhalb 
120kHz kann die Phasenverschiebung der beiden Oszil- 
loskop-Verstarker des HM 604 im XY-Betrieb einen Win- 
kel von 3° uberschreiten. 

— Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, 
ob die Testspannung gegenuber der Bezugsspannung 



vor- Oder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Test- 
spannungseingang des Osziljoskops helfen. Als R kann 
gleich der 1 MQ-Eingangswiderstand dienen, so dal?> nur 
ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergro- 
Q>en sich die Offnungsweite der Ellipse (gegenuber kurz- 
geschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und 
umgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis 90° Phasen- 
verschiebung. Deshalb sollte C genugend grof^ sein und 
nur eine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasen- 
verschiebung bewirken. 

Fails im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen 
Oder ausfaiien, wird ein sehr heller Leucbtpunkt auf 
dem Bildschirm abgebildet Bei zu hoher Heliigkeitsein- 
steilung (\NTENS.-Knopf) kann dieser Punkt in die 
Leuchtschicht einbrennen, was entweder einen blei- 
benden HeUigkeitsveriustoder, im Extremfaii, eine voll- 
standige Zerstdrung der Leuchtschicht an diesem 
Punkt verursacht. 

Phasendifferenz-Messung 
im Zweikanal-Betrieb 

Eine gro&ere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssi- 
gnalen gleicher Frequenz und Form ladt sich sehr einfach 
im Zweikanalbetrieb (Taste DUAL gedruckt) am Bildschirm 
messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal 
getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere 
Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwin- 
kel haben. Fur Frequenzen >1 kFIzwirdalternierende Kanal- 
umschaltung gewahit; fur Frequenzen <1 kFIz ist der Chop- 
per-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesege- 
nauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr 
als eine Periode und etwa gleiche Bildhohe beider Signale 
eingestellt wird. Zu dieser Einstellung konnen - ohne Ein- 
flulS auf das Ergebnis - auch die Feinregler fiir Amplitude 
und Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. 
Beide Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.- 
Knopfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. 
Bei sinusformigen Signalen beobachtet man die Nulldurch- 
gange; die Sinuskuppen sind weniger genau. Ist ein Sinus- 
signal dutch geradzahlige Flarmonische merklich verzerrt 
(Flaibwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn 
eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich 
AC-Kopplung fur beide Kanale. Flandelt es sich um Impuls- 
signale gleicher Form, liest man ab an steilen Flanken. 

Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb 

t = Florizontalabstand der Nulldurchgange in cm. 

T = Florizontalabstand fiir eine Periode in cm. 

Im Bildbeispiel ist f = 3cm und T = 10cm. Daraus errech- 
net sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von 

<p° ■ 360‘> =— ■ 360° = 108° 

T 10 
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1,885 rad 



Oder in Bogengrad ausgedruckt 

t 3 

area) = — • 2k = — -2k = 

^ T 10 



Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen 
lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur mes- 
sen. 




Messung einer Amplitudenmodulation 

Die momentane Annplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Tra- 
gerspannung, die durch eine sinusformige NF-Spannung 
unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung 

u = Uj‘ sinQt + 0,5m • Uj • cos(Q—oj}t — 0,5m ■ Uj ■ cos(£i+a))t 

Flierinist Uj = unmodulierte Trageramplitude, 

£2 = 2kF = Trager-Kreisfrequenz, 

CO = 2nf = Modulationskreisfrequenz, 
m = Modulationsgrad (i.a. S 1 A 100%). 

Neben der Tragerfrequenz Fentstehen durch die Modula- 
tion die untere Seitenfrequenz F—fund die obere Seitenfre- 
quenz F-hf. 




F-f F F-hf 



Figur 1 

Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM [m = 50%) 

Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann 
mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet 
werden. wenn das Frequenzspektrum innerhaib der Oszii- 
loskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, 
daO> mehrere Wellenzuge der Modulationsfrequenz sicht- 
bar sind. Genau genommen sollte mit Modulationsfrequenz 
(vom NF-Generatorodereinem Demodulator) extern getrig- 
gert werden). Interne Triggerung ist aber oft moglich mit 
Normaltriggerung unter Anwendung einer vergrdf^erten 
Flold-off-Zeit. 




Figur 2 

Amplitudenmodulierte Schwingung: F= 1 MHz; f= 1 kHz; 

/n = 50%; 28,3mVeff. 

Oszilloskop-Einstellung fur ein Signal entsprechend Figur 2: 
Keine Taste drucken. Y: CH. I; 20mV/cm; AC. 
TIME/DIV.: 0.2ms/cm. 

Triggerung: NORMAL; AC; int. mit HOLD-OFF-Zeit 
max. (Oder externe Triggerung). 



Lfest man die beiden Werte a und b vom Bildschirm ab, so 
errechnet sich der Modulationsgrad aus 

a — b, a—b 



a -h b 



a -h b 



■ 100 [%] 



Hierin ist a = Uj (1+m) und b = Uj (1—m), 



Bei der Modulationsgradmessung konnen die Feinstell- 
knopfe fur Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre 
Stellung geht nicht in das Ergebnis ein. 



Triggerung und Zeitablenkung 

Die Aufzeichnung eines Signals ist erst dann moglich, wenn 
die Zeitablenkung ausgelost bzw. getriggert wird. Damit 
sich ein stehendes Bild ergibt, muf^die Ausidsung synchron 
mit dem Meflsignal erfolgen. Dies ist moglich durch das 
Mef2)Signal selbst Oder eine extern zugefuhrte, aber eben- 
falls synchrone Signalspannung. Steht der LEVEL-Knopf 
gerastet in Stellung AT, wird immer eine Zeitlinie geschrie- 
ben, auch ohne angelegte Mef^spannung. In dieser Stellung 
konnen praktisch alle unkomplizierten, sich periodisch wie- 
derholenden Signale uber 30 Hz Folgefrequenz stabil ste- 
hend aufgezeichnet werden. Die Bedienung der Zeitbasis 
beschrankt sich dann im wesentlichen auf die Zeiteinstel- 
lung. 

Diese automatische „Zero" -Triggerung (Triggerung 
erfoigt bei Nulldurchgang des Signals) gilt prinzipiell auch 
fur externe Triggerung uber die Buchse TRIG. INP.. Aller- 
dings muf^ die dort aniiegende (synchrone) Signalspannung 
etwa im Bereich 50mVss bis 0,5Vss liegen. 

Achtung! Signale, die nicht exakt Null durchlaufen (wie z.B. 
TTL low) sollten in den Stellungen AC Oder HF des TRIG.- 
Wahlschalters gemessen werden. Andernfalls kann mit Hilfe 
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des LEVEL-Einstellers (Norm) gearbeitet werden. Gleiches 
gilt auch fur die Betriebsart ALT. (alternierendeTriggerung). 

Bei Normaltriggerung (LEVEL-Knopf nicht in AT-Stellung) 
kann die Ausibsung bzw. Triggerung an jeder Stelle einer 
Signalflanke, durch entsprechende Einsteilung des LEVEL- 
Reglers, erfolgen. Der mit dem LEVEL-Regler erfaR>bare 
Triggerbereich ist stark abhangig von der Amplitude des 
dargestellten Signals. Ist sie kleiner als 1 cm, erfordert die 
Einsteilung wegen des kleinen Fangbereiches etwas Fein- 
gefuhl. 

Durch Drucken der Taste SLOPE +/— wird die dargestellte 
Triggerflanke umgepolt. SLOPE ist unabhangig von der 
Stellung der INVERT-Tasten. 

Bei interner Triggerung und Einkanal-Betrieb ergiebt sich 
die Triggerquellenumschaltung aus der Kanalumschaltung 
(CHI /II -TRIG. I /II). ImZweikanal-Betrieb wird mitgleichen 
Taste bestimmt, welcher Kanal das Triggersignal zur Verfu- 
gung stellt. Dies gilt ebenso fur die Summen- Oder Diffe- 
renzdarstellung mit gedruckter Taste ADD. 

Mit alternierender Triggerung (Taste ALT. gedruckt) 
kann bei aiternierendem D\JAL-Betrieb auch von bei- 
den Kanalen gleichzeitig intern mit Normaltriggerung 
gearbeitet werden. Die beiden Signalfrequenzen kon- 
nen dabei zueinander asynchron sein. Um die beiden 
Signale im Rasterfeld beliebig gegeneinander verschieben 
zu kbnnen, sollte - wenn mbglich - fur beide Kanale AC- 
Eingangskopplung benutzt werden. Dann gilt etwa die glei- 
che Triggerschwelle von 5mm. Das Triggersignal wird 
dabei wechselweise dem gerade dargestellten Kanal ent- 
nommen. Die Darsteliung nur eines Signals ist bei aiternie- 
rendem Betrieb mit dieser Triggerart nicht moglich. 

Fur externe Triggerung ist die Triggertaste EXT. zu druk- 
ken und das Signal (50mVss bis 0,5Vss) der Buchse TRIG. 
IIMP. zuzufuhren. 

Mit dem Triggerwahlschalter (TRIG.) sind unterschiedliche 
Ankopplungsarten des Triggersignals wahibar; dies gilt 
auch bei externerTriggerung. In den Stellungen ACoderDC 
werden kleine Signale (<2 cm) nur bis etwa 20 MHz getrig- 
gert. Fur hbhere Signalfrequenzen (20-100 MHz) ist auf 
Stell. HF umzuschalten. Prinzipiell triggert das Gerat in den 
Stellungen AC und DC auch bei Frequenzen uber 20 MHz; 
dabei erhbht sich allerdings die T riggerschwelle. Vorteilhaft 
ist, daE> im Bereich bis 20 MHz auch bei hbchster Empfind- 
lichkeit des Mef^verstarkers durch Verstarkerrauschen ent- 
stehende Doppeltriggerung weitgehend vermieden wird. 
Die untere Grenzfrequenz bei AC-Triggerung liegt etwa bei 
20 Hz. Die oben angegebenen Werte gelten fur sinusfor- 
mige Signale. Sie sind bei interner Triggerung von der ein- 
gestellten Signalhbhe abhangig. 



DC-Triggerung ist nur dann zu empfehlen, wenn bei ganz 
langsamen Vorgangen auf einen bestimmten Pegelwert 
des Mef^signals getriggert werden soil Oder wenn impulsar- 
tige Signale mit sich wahrend der Messung standig andern- 
den Tastverhaltnissen dargestellt werden mussen. Bei 
interner DC-Triggerung sollte immer mit Normaltrigge- 
rung gearbeitet werden. 

Zur Netztriggerung in Stellung ~ des TRIG.-Schalters 
wird eine (geteilte) Sekundarwicklungsspannung des Netz- 
transformators als netzfrequentes Triggersignal (50-60 Hz) 
genutzt. Diese Triggerart ist unabhangig von Amplitude und 
Frequenz des Y-Signals und empfiehit sich fur alle Signale, 
die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls - in gewissen 
Grenzen - fur ganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfre- 
quenz. Die Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung 
auch unterhalb der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. 
besonders geeignet zur Messung kleiner Brummspannun- 
gen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenter Einstreu- 
ungen in eine Schaltung. 

Ein stark verrauschtes oder ein durch eine hohere Fre- 
quenz gestortes Signal wird manchmal doppelt darge- 
stellt. Unter Umstanden laBt sich mit der LEVEL-E/n- 
stellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung 
beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur 
Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des 
Signals ist aber durch die VergroBerung derHOLD-OFF- 
Zeit leicht zu erreichen. Hierzu ist der HOLD-Off -Knopf 
langsam nach links zu drehen, bis nur noch ein Signal 
abgebildet wird. 

Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignaien 
moglich, bei denen die Impulse abwechseind eine kleine 
Differenz der Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz 
genaue LEVEL-Einstellung ermbglicht die Einzeldarstel- 
lung. Der Gebrauch des HOLD-OFF-Knopfes vereinfacht 
auch hierdie richtige Einsteilung. 

Nach Beendigung dieser Arbeit sollte der HOLD-OFF-Reg- 
ler unbedingt wieder auf Rechtsanschlag zuruckgedreht 
werden, well sonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch redu- 
ziert ist. 



TV Triggerung 

Sollen Video-Signale oszilloskopiert werden, schaltet man 
den TV SEP.-Schalter aus der OFF Stellung in eine der ver- 
bleibenden Raststellungen. Dadurch wird der TRIG.-Schal- 
ter in alien Stellungen wirkungslos. 

Die Synchronimpuls-Abtrennstufe trennt die Synchronim- 
pulse vom Bildinhalt, wobei in den Stellungen V+ und V— 
(V = vertikal) aus den Vortrabanten der Bild-Synchronim- 
pulse durch eine Zeitmessung ein Triggerimpuls erzeugt 
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wird. Die Auswertung des T riggerimpulses ermdglicht eine 
Halbbilderkennung, die es erlaubt, auf das gewunschte 
Haibbild zu triggern. 1st die Taste FIELDI/II ungedruckt, 
beginnt bei V-Triggerung jeder Schreibvorgang mit dem 
ersten Haibbild. Bei gedruckter Taste wird mit dem 2. Haib- 
bild begonnen. 

In den Stellungen H+ und H— (H = horizontal) ist jeder 
Sync. -Puls zum Triggern geeignet. 

Auf die mit + gekennzeichneten Schalterstellungen ist zu 
schalten, wenn das Video-Signal am Oszilloskop-Eingang 
mit Sync.-Pulsen oberhaib des Bild- bzw. Zeilen-Inhalts 
aniiegt. SinngemafJ ist auf V— oder H— zu schalten, wenn 
die Sync.-Pulse unterhalb des Bild- oder Zeilen-Inhalts lie- 
gen. Wird die Signaldarstellung invertiert, hat dies keinen 
EinflufS auf die Triggerung. 

Ist der Triggerflankenwahlschalter SLOPE ungedruckt(-l-) 
wird auf die Sync-Puls Vorderflanke, andernfalls auf die 
Ruckflanke getriggert. In den V-Stellungen ist dies nicht von 
Bedeutung. 

Abgesehen von der Einstellung des TV SEP.-Schalters und 
der Taste SLOPE ist ein dem Mef?>zweck entsprechender 
Zeitkoeffizient am TIME/DIV.-Schalter einzustellen. Die bei 
H Oder V Triggerung ubiicherweise zu benutzenden Zeitko- 
effizienten sind mit dem entsprechenden Symbol gekenn- 
zeichent. 

Ist der Gleichspannungsanteil des Video-Signals so hoch, 
daf^ eine Darstellung auch unter Zuhilfenahme des Y-POS. 
Einstellers nicht moglich ist, sollte auf AC Eingangskopp- 
lung umgeschaltet werden. Hierbei treten allerdings mit 
wechseindem Bildinhalt Y-Positionsverschiebungen auf. 
Fur die Darstellung von in den Zeileninhalten vorkommen- 
den asynchronen Signalanteilen (Burst usw.) siehe 
Abschnitt: Ablenkverzogerung/After Delay Triggerung. 



Die hervorgehobenen Teile werden angezeigt 





Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei Rechtsanschlag des HOLD-OFF-Einstellknopfes (Grund- 
stellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. wird kein stehen- 
des Bild dargestellt (Doppelschreiben). 

Abb. 2: Hier ist die Hold-off-Zeit so eingestellt, daft immer die gleichen Teile des Kurven- 
zuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt. 



Trigger-Anzeige 

Sowohl bei AT- wieauch bei NORMAL-Triggerung wird der 
getriggerte Zustand der Zeitablenkung durch die links 
neben dem TRIG.-Schalter angebrachte Leuchtdiode ange- 
zeigt. Das erleichtert eine feinfuhlige LEVEL-Einstellung, 
besonders bei sehrniederfrequenten Signalen. DiedieTrig- 
geranzeige auslosenden Impulse werden nur etwa 1 00 ms 
gespeichert. Bei Signalen mit extrem langsamer Wieder- 
holrate ist daher das Aufleuchten der Lampe mehr oder 
weniger impulsartig. 



Alle am TIME/DIV.-Schalter einstellbaren Zeitkoeffizienten 
beziehen sich auf die rechte Anschlagstellung des Feinreg- 
lers und eine Lange der Zeitlinie von 10 cm. Bei lOfacher 
Dehnung derZeitachse (Knopf X MAG. xIO gezogen) ergibt 
sich dann in der 0.05jis/cm Stellung des TIME/DIV.-Schal- 
ters zusammen eine maximale Aufidsung von ca. 5 ns/cm. 
Die Wahl des gunstigsten Zeitbereiches hangt von der Fol- 
gefrequenz der angelegten Meflspannung ab. Die Anzahl 
der dargestellten Kurvenbilder erhdht sich mit der Vergro- 
f3»erung des Zeitkoeffizienten (Zeitschalter nach links). 

Arbeitsweise der variablen Hold-off-Zeit-Einstellung 

Wenn das zu messende Signal eine komplexe Form hat und 
aus zwei oder mehreren sich wiederholenden Frequenzen 
(Perioden) besteht, kann die Triggerung problematisch 
sein. Hier ist die variable Hold-off-Zeit ein sehr gutes Hilfs- 
mittel. Durch Variation der Pause (>5: 1 ) zwischen zwei Vor- 
laufen der Zeitablenkung ist es in der Regel immer moglich, 
ein stehendes Bild auf dem Schirm zu erhalten. 

Die Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich. 



Ablenkverzogerung/After Delay Triggerung 

Mit der Ablenkverzogerung kann die Auslosung der Zeitab- 
lenkung ab Triggerpunkt urn eine vorwahlbare Zeit (100 ns 
bis max. 1 s) verzbgert werden. Damit besteht die Moglich- 
keit, praktisch an jeder Stelle einer Signalperiode mit der 
Zeitablenkung zu beginnen. Der dann dem Start der Zeitab- 
lenkung folgende Zeitabschnitt lafSt sich durch Erhdhung 
der Ablenkgeschwindigkeit stark gedehnt darstellen (Zeit- 
schalter nach rechts). Vom 5 (is/cm-Bereich abwarts zu 
langsameren Ablenkgeschwindigkeiten hin ist mindestens 
lOOfache und einschlief^lich Dehnung X MAG. xlO sogar 
1000 fache Dehnung moglich. Bei Zeitkoeffizienten, die 
grbf^er sind als 5^is/cm, erhdht sich die maximale Dehnung 
proportional. Jedoch verringert sich mit zunehmender Deh- 
nung die Bildhelligkeit. Sie kann im Bedarfsfall erhdht wer- 
den (INTENS.-Regler weiter nach rechts drehen, FOCUS- 
Regler neu einstellen). In sehr hellen Raumen ist evti. fur die 
Betrachtung eines stark gedehnten Bildes ein Lichtschutz- 
tubus HZ47 erforderlich. 
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Wird, verursacht durch Jittern, das dargestellte Signal in X- 
Richtung unruhig dargestellt, besteht die Mdglichkeit, dies 
durch zusatzliches Triggern nach Ablaut der Delay-Zeit zu 
verhindern (DEL TRIG.). 

Befindet sich der TV SEP.-Schalter in der H- bzw. V-Stel- 
lung, kann nach Ablaut der vom Benutzer eingestellten 
Deiay-Zeit aut eine dann tolgende Zeile getriggert werden. 
Damit sind z.B. Prut- oder Datenzeilen einzein darstellbar. 
Deshaib ist den Schaltstellungen DEL. TRIG, auch zusatz- 
lich die Bezeichnung TV zugeordnet. Die Triggertlanken- 
richtung wird dabei durch die + oder — Stellung testgelegt. 

Die Handhabung der Ablenkverzdgerung ist relativ eintach. 
Ausgehend vom normalen Oszilloskop-Betrieb (DELAY- 
Schalter aut OFF) wird das zu verzogernde Signal zunachst 
mit 1 bis 3 Grundperioden dargestellt. Eine grdfSere Anzahl 
verringert unnotig die Heiligkeit eines stark gedehnten Bil- 
des. Die Darstellung nur eines Teils einer Periode begrenzt 
die Wahl des gedehnten Zeitabschnitts und erschwert 
unter Umstanden die Triggerung. Dagegen \alht sich der 
Bereich von 1 bis 3 Grundperioden immer zwanglos mit 
dem TIME/DIV.-Schalter einstellen. Hierbei sollte man die 
X-Dehnung x 70abschalten, den HOLD-OFF-Knopt in Cali- 
brationsstellung min. belassen und den Zeit-Feinsteller aut 
CAL. stellen. Die LED-Anzeige neben dem DELAY-Hebel- 
schalter leuchtet dabei nicht. Die Triggerung muf^ tur den 
weiteren Verlaut aut eine gut triggernde Flanke eingestellt 
sein. 




MODE ; NORM. 

TIM E/D IV. : 0.5ms/cm 

LED : aus 

Nun wird der DELAY-Hebelschalter in Stellung SEARCH (= 
suchen) gesetzt. Dabei verschiebt sich der (linke) Antang 
der Strahllinie mehr oder weniger nach rechts. Diese Ver- 
schiebung soil nicht mit dem X-POS.-Knopt autgehoben 
werden. Steht der DELAY-Zeitbereichsschalter aut 0.1 [is, 
ist es moglich, daf^ — unabhangig von dem am TIME/DIV.- 
Schalter eingestellten Zeitkoettizienten — die Verschie- 
bung kaum sichtbar ist. Man dreht dann den Bereichsschal- 
ter so weit nach rechts. bis die Strahllinie moglichst kurz vor 
dem zu vergrofSernden Zeitabschnitt beginnt. Die genaue 
Einstellung aut den Antang des interessierenden Zeitab- 
schnitts ertolgt mit dem DELAY-Feinstellknopt VAR. 10:1 
aut dem Bereichsschalter. Der Drehbereich des VAR.- 
Knoptes hat keinen Anschiag. An den Bereichsenden ist ein 
leichtes Klickgerausch wahrnehmbar. Bei Beginn der 



DELAY-Bedienungstolge sollte er zweckmal^ig in der linken 
Ausgangsposition stehen. Verschwindet die Zeitlinie nach 
dem Umschalten aut SEARCH vollig, ist normalerweise der 
DELAY-Bereichsschalter aut eine zu hohe Verzdgerungs- 
zeit eingestellt. Er ist dann so weit nach links zu drehen, bis 
der Antang der Strahllinie links vor dem zu vergro&ernden 
Zeitabschnitt beginnt. In derSEARCH-Betriebsart biinktdie 
Leuchtdiode im DELAY-Feld. 




MODE : SEARCH 

DELAY-Zeitbereich : 1 ms 

TIM E/DI V. : 0.5ms/cm 

LED : blinkt 

Verzogerungszeit = 2.5 cm • 0,5 ms/cm = 1,25 ms 



Aus Figur 2 erkennt man, daf2. die Verzogerungszeit auch 
meSbar ist. Sie ist identisch mit der eingestellten Verschie- 
bung des Strahlantangs. Man ermittelt sie durch Multiplika- 
tion der horizontalen Verschiebung in cm mit dem am 
TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoettizienten, 

Nun kann der DELAY-Hebelschalter aut DELAY (Verzbge- 
rung derZeitablenkung) umgeschaltet werden. Dabei ruckt 
der Antang der Strahllinie, beginnend mit dem gewahiten 
Zeitabschnitt, wieder in die gleiche Position wie in der 
Betriebsart OFF. Die Anzeige im DELAY-Feld leuchtet jetzt 
stetig (siehe Figur 3). 

Figur 3 
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MODE ; DELAY 

DELAY-Zeitbereich : 1 ms 

TIME/DIV. : 0.5 ms/cm 

LED : Dauerlicht 

Jetzt kann durch Hochschalten der Ablenkgeschwindigkeit 
der interessierende Zeitabschnitt stark gedehnt werden. 
Mit dem DELAY-Feinregler VAR. ist - auch nachtraglich - 
eine beliebige Verschiebung des gedehnten Abschnitts 
mdgiich. Im Beispiel der Figur 4 ist zu sehen, dall eine zehn- 
tache Dehnung durch das Umschalten des TIME/DIV.- 
Schalters von 0,5 ms/cm aud 50[xs/cm erreicht wurde. Die 
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Zeitmessung am gedehnten Signalabschnitt kann jetzt 
wegen der Dehnung mit erhdhter Genauigkeit erfolgen. 
Dabei wird die horizontale Lange in cm eines beliebigen 
Abschnitts multipliziert mit dem Zeitkoeffizienten, der am 
TIME/DIV.-Schalter gerade eingestellt ist. Der Zeit-Fein- 
regler auf dem TIME/DIV.-Schalter muft in seiner kalibrier- 
ten Stellung CAL stehen. 



Figur 4 




T = 5 cm • 50 [is/cm = 250 \is 

Selbstverstandlich ist die Dehnung nicht auf den im Beispie! 
gewahlten Faktor 10 begrenzt. Wie bereits erwahnt, sind 
erheblich groR>ere Dehnungen moglich, wenn der TIME/ 
DIV.-Schalter noch weiter nach rechts gedreht werden 
kann. Fine Grenze bildet die mit steigender Dehnung 
abnehmende Strahihelligkeit. 

Wie bereits erwahnt. kann aus der DELAY-Position in die 
Schaltstellungen DEL. TRIG, weitergeschaltet werden. 
Nun erfoigt, nach Ablauf der mit dem DELAY-Zeitbereichs- 
schalter und -Feinregler eingesteliten Verzogerung, der 
Start der Zeitablenkung erst mit der nachsten Signalflanke, 
deren Richtung mit der Schalterstellung (Flankenwahl nur 
bei TV-Betrieb) ubereinstimmt. Auch jetzt kann mit dem 
DELAY-Feinregler eine Verschiebung des gedehnten 
Signals vorgenommen werden. Dies erfoigt aber nicht. wie 
in der Schaltstellung DELAY, kontinuierlich, sondern von 
Triggerflanke zu Triggerflanke springend. Im Falle TV-Trig- 
gerung bedeutet dies, daB nicht nur auf Zeilensynchronim- 
pulse. sondern auch auf im Zeileninhalt vorkommende Flan- 
ken getriggert werden kann. 

Der Umgang mit der Ablenkverzogerung, besonders bei 
schwierig darzustellenden Signalgemischen, bedarf einer 
gewissen Erfahrung. Die Aufzeichnung von Ausschnitten 
einfacher Signalarten ist dagegen vom Anfang an problem- 
los. Es ist zu empfehien. immer in der beschriebenen Rei- 
henfoige OFF SEARCH DELAY DEL. TRIG, vorzugehen, 
da sonst das Auffinden des gewunschten Zeitbereiches 
relativ schwierig sein kann. Der Einsatz der Ablenkverzoge- 
rung ist auch bei Zweikanalbetrieb und bei der Summen- 
und Differenzdarstellung moglich. 



Delay-Anzeige 

Die Betriebsarten der Ablenkverzogerung werden mit der 
links vom DELAY-Hebelschalter angeordneten LED ange- 
zeigt. Schaltet man auf SEARCH, beginnt die Leuchtdiode 
zu blinken. Dies soli ein besonderer Hinweis auf den nicht- 
normierten Zustand sein. Die Stellungen DELAY und DEL. 
TRIG, werden durch stetiges Leuchten angezeigt. Steht bei 
Normalbetrieb o/ine Ablenkverzogerung der DELAY-Hebel- 
schalter nicht auf OFF. konnen Fehleinwirkungen, wie z.B. 
Strahiverdunklung oder partielle Ausbiendung, entstehen. 
Daher ist die Anzeige dieser Leuchtdiode besonders zu 
beachten. 



Komponenten-Test 

Der HM604 hat einen eingebauten Komponenten-Tester. 
der durch Drucken der COMPONENT TESTER-Taste 
sofort betriebsbereit ist. Der zweipolige AnschluB des zu 
prufenden Bauelementes erfoigt uber die Isolierbuchse im 
Component-Tester-Feld (rechts unterdem Bildschirm) und 
uber eine der Masse-Buchsen im Y-Feld. Bei gedruckter 
Component-Tester-Taste sind sowohl die Y-Vorverstarker 
wie auch der Zeitbasisgenerator abgeschaltet. Jedoch dur- 
fen Signalspannungen an den drei Front-BNC-Buchsen wei- 
ter aniiegen. Deren Zuleitungen mussen also nicht geldst 
werden (siehe aber unten ..Tests direkt in der Schaltung"). 
AuBer den INTENS.-. FOCUS- und X-POS.-Kontrollen 
haben die ubrigen Oszilloskop-Einstellungen keinen EinfluB 
auf den Testbetrieb. Fur die Verbindung des Testobjekts 
mit den CT-Buchsen sind zwei einfache MeG>schnure mit 
4mm-Bananensteckern erforderlich. Nach beendetem 
Test kann durch Auslosen der COMPONENT TESTER- 
Taste der Osziiloskop-Betrieb Qbergangslos fortgesetzt 
werden. 

Entsprechend der Schutzkiasse des HM604 und der 
Schutzkiasse eventueU uber MeRkabe! angeschlosse- 
ner anderer Netzgerate ist es moglich, daR die mit Mas- 
sezeichen versehene Buchse mit dem Netzschutzleiter 
verbunden, also geerdet ist Im allgemeinen ist das fur 
den Test einzelner Bauteile ohne Belang. 

Bei Tests in der Schaltung muR letztere unter alien 
Umstanden vorher stromlos gemacht werden, Bei 
schutzgeerdeter NetzanschluR-Schaltung ist es dazu 
erforderlich, den Netzstecker der zu testenden Schah 
tung zu Ziehen, damit auch deren Schutzerdverbin- 
dung aufgetrennt ist Eine doppelte Schutzleiterverbin- 
dung wurde zu falschen Testergebnissen fiihren. 

Zum Schutz des Komponententesters und des Oszillo- 
skops ist in Reihe mit der Component Tester-Buchse eine 
Feinsicherung geschaltet. Bei Fehibedienung. z.B. zu pru- 
fendes Gerat nicht vom Netz getrennt, schmilzt sie durch. 
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Sie darf nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt 
werden. Dazu muf^ das Oszilloskop gedffnet sein (siehe 
Service-Anleitung SI, „Offnen des Cerates"). Die Siche- 
rung befindet sich auf der Unterseite des Cerates. 
C-Sicherungseinsatz: CrdfSe 5x20mm, 250V-; C nach 
lEC 127, BUI; DIN 41 661 . Abschaltung: flink (F), 50mA. 

Nurentladene Kondensatoren durfen getestet warden! 

Das Testprinzip ist von bestechender Einfachheit. Der Netz- 
trafo im HM 604 liefert eine netzfrequente Sinusspannung, 
die die Reihenschaltung aus Prufobjekt und einem einge- 
bauten Widerstand speist. Die Sinusspannung wird zur 
Horizontalablenkung und der Spannungsabfall am Wider- 
stand zur Vertikalablenkung benutzt. 

1st das Prufobjekt eine reelle Grofie (z.B. ein Wider- 
stand), sind beide Abienkspannungen phasengieich. 
Auf dem Biidschirm wird ein mehr Oder weniger schra- 
ger Strich dargesteilt ist das Prufobjekt kurzgeschlos- 
sen, steht der Strich senkrecht Bei Unterbrechung 
Oder ohne Prufobjekt zeigt sich eine waagerechte Linie. 
Die Schragsteilung des Striches ist ein MaB fur den 
Widerstandswert. Damit lassen sich ohmische Wider- 
stande zwischen 20Q und 4,7 kQ testen. 

Kondensatoren und Induktivitaten (Spulen, Drossein, 
Trafowicklungen) bewirken eine Phasendifferenz zwischen 
Strom und Spannung, also auch zwischen den Abienkspan- 
nungen. Das ergibt ellipsenfdrmige Bilder. Lage und Qff- 
nungsweite der Eiiipse sind kennzeichnend fur den 
Scheinwiderstandswert bei Netzfrequenz. Kondensato- 
ren werden im Bereich 0,7/iFbis TOOO/^Fangezeigt. 

Eine Eiiipse mit horizontaier Langsachse bedeutet eine 
hobe impedanz (kieine Kapazitat odergroBe induktivi- 
tat). 

Eine Eiiipse mit vertikaier Langsachse bedeutet nied- 
rige impedanz (groBe Kapazitat oder kieine Induktivi- 
tat). 

Eine Ellipse in Schraglage bedeutet einen relativ gro- 
Ben Verlustwiderstand in Reibe mit dem Biindwider- 
stand. 

Bei Haibleitern erkennt man die spannungsabhangigen 
Kenniinienknicke beim Ubergang vom leitenden in den 
nichtleitenden Zustand. Soweit das spannungsmaf^ig mdg- 
lich ist, werden Vorwarts- und Riickwarts-Charakteristik 

dargesteilt (z.B. bei einer Z-Diode unter 12V). Es handelt 
sich immer um eineZweipol-Prufung; deshalb kann z.B. die 
Verstarkung eines Transistors nicht getestet werden, wohl 
aber die einzelnen Ubergange B-C, B-E, C-E. Da die am 
Testobjekt aniiegende Spannung nur einige Volt betragt, 
kdnnen die einzelnen Zonen fast aller Haibieiter zerstd- 
rungsfrei gepruft werden. Andererseits ist deshalb ein 
Test der Durchbruch- oder Sperrspannung an Haibleitern 
fur hohe Speisespannung ausgeschlossen. Das ist im allge- 



meinen kein Nachteil, da im Fehlerfall in der Schaltung 
sowieso grobe Abweichungen auftreten, die eindeutige 
Hinweise auf das fehlerhafte Bauelement geben. 

Recht genaue Ergebnisse erhalt man beim Vergleich mit 
sicher funktionsfahigen Baueiementen des gleichen 
Typs und Wertes. Dies gilt insbesondere auch fur Haibiei- 
ter. Man kann damit z.B. den kathocfenseitigen Anschluf^ 
einer Diode oder Z-Diode mit unkenntlicher Bedruckung, 
die Unterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komple- 
mentaren n-p-n-Typ oder die richtige Cehauseanschluf^- 
folge B-C-E eines unbekannten Transistortyps schnell 
ermitteln. 

Zu beachten ist hier der Hinweis, dafl die AnschluBumpo- 
lung eines Halbieiters (Vertauschen von CT-Buchse mit 
Masse-Buchse) eine Drehung des Testbilds um 750° um 

den Rastermittelpunkt der Bildrohre bewirkt. 



Typ: 

Pole: 

Anschlusse: 




Noritiale Diode Hochspann. -Diode Z-Diode 12V 
Kathode-Anode Kathode-Anode Kathode-Anode 

(CT-Masse) (CT-Masse) (CT-Masse) 



N-P-N Transistor: 




1 




I 



Pole: B-E 

Anschlusse: (CT-Masse) 



B-C 

(CT-Masse) 



E-C 

(CT-Masse) 



I 

P-N-P Transistor: I 




I 



Pole: B-E 

Anschlusse: (CT-Masse) 



B-C 

(CT-Masse) 




E-C 

(CT-Masse) 



Wichtiger noch ist die einfache Cut-Schlecht-Aussage uber 
Bauteile mit Unterbrechung oder KurzschluR,, die im Ser- 
vice-Betrieb erfahrungsgemaf^ am haufigsten benotigt 
wird. 

Die ubliche Vorsicht gegeniiber einzelnen MOS-Baue- 
iementen in Bezug auf statische Aufiadung oder Rei- 
bungseiektrizitat wird dringend angeraten. — Brumm 
kann auf dem Biidschirm sichtbar werden, wenn der 
Basis- Oder Gate-AnscbluB eines einzelnen Transistors 
offen ist, also gerade nicht getestet wird (Handemp- 
findiichkeit). 

Tests direkt in der Schaltung s\n6 in vielen Fallen moglich, 
aber nicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung reeller und/ 
Oder komplexer CroBen - besonders wenn diese bei Netz- 
frequenz relativ niederohmig sind - ergeben sich meistens 
grof?.e Unterschiede gegenuber Einzelbauteilen. Hat man 
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oft mit Schaltungen gleicher Art zu arbeiten (Service), dann 
hilft auch hier ein Vergleich mit einer funktionsfahigen 
Schaitung. Dies geht sogar besonders schnell, weil die 
Vergleichsschaltung gar nicht unter Strom gesetzt werden 
muf^ (und darf!). Mit den Testkabein sind einfach die identi- 
schen MefSpunktpaare nacheinander abzutasten und die 
Schirmbilder zu vergleichen. Unter Umstanden enthalt die 
Testschaltung selbst schon die Vergleichsschaltung, z.B. 
bei Stereo-Kanalen, Gegentaktbetrieb, symmetrischen 
Bruckenschaltungen. In Zweifeisfallen kann ein Bauteilan- 
schluf^ einseitig abgeldtet werden. Genau dieser Anschluf^ 
sollte dann mit der CT-Prufbuchse ohne Massezeichen 
verbunden werden, weil sich damitdie Brummeinstreuung 
verringert. Die Prufbuchse mit Massezeichen liegt an Oszil- 
loskop-Masse und ist deshalb brumm-unempfindlich. 

Beim Test in der Schaitung ist es notwendig, die an die 
BNC-Buchsen des HM604 angeschlossenen MeBkabei- 
und Tastteiler- Verbindungen zur Schaitung hin zu tren- 
nen. Sonst ist man nicht mehr wahifrei bei der MeB- 
punkt-Abtastung (doppelte Masseverbindung). 

Die Testbilder auf Seite M19 zeigen einige praktische Bei- 
spiele fur die Anwendung des Komponenten-Testers. 



Sonstiges 

Sagezahn-Ausgang 

Die Sagezahnspannung des Ablenkgenerators (ca. 5Vss) 
ist ubereinemit /l4/gekennzeichnete Buchse an der Ruck- 
seite des Gerates herausgefuhrt. Der Belastungswider- 
stand sollte nicht kleiner als 10kQII47pF sein. Furdie Ent- 
nahme ohne Gleichspannungspotential ist ein Kondensator 
zwischenzuschalten. 

Y-Ausgang 

Der FIM604 besitzt auch einen Y-Ausgang mit BNC- 
Buchse auf der Gerate-Ruckseite. Die Ausgangsspannung 
betragt im Leerlauf ca. lOOmVgg pro cm Schirmbildhohe; 
sie ist phasengleich mit dem Eingangssignal. Die Y-Span- 
nung wird dem Vertikalverstarker - wie das T riggersignal - 
entnommen und ist ebenso umschaltbar. Kanal I oder II 
wird mit der Taste CH I/ll -TRIG. I /II im Y-Feld gewahit. Bei 
alternierender Kanalumschaltung (im Y-Feld nur Taste 
DUAL gedruckt) und alternierender Triggerung (im X-Feld 
die Taste ALT. gedruckt) wird der Y-Ausgang abwechseind 
(imTaktderZeitablenkung) von Kanal I und II gesteuert. Der 
Y-Ausgang ist unabhangig von der Y-Strahllage. Er reagiert 
also nicht auf Verstellung von Y- POS.I oder Y-POS.II, 
ebenso nicht auf die Invertierungstasten INVERT. Der Y- 
Ausgang ist gleichstromgekoppelt und liegt ungefahr auf 
Nullpotential. Seine Bandbreite ist ca. 60 MHz, wenn er 
aul?.en mit 50Q abgeschlossen ist. Dann ist die Ausgangs- 
spannung >45mVss pro cm Schirmbildhohe. 



Optionen 

Z-Modulation 

Die Dunkeltastung des Strahles erfoigt durch Low-TTL- 
Pegel (0 Volt) an der mit Z bezeichneten BNC-Buchse, die 
sich ebenfalls an der Ruckseite des Gerates befindet. Es 
sollten keine hoheren Spannungen als lOVgg zurStrahlmo- 
dulation angelegt werden. Die Eingangsimpedanz betragt 
ca. 8kQII20pF. Ein Rechteckgenerator mit negativen 
Impulsen gegen Masse ist nicht verwendbar. Ebenso so'ite 
keine Offset-Gleichspannung an der Z-Buchse aniiegen. 
Die Ausgangsspannung eines Sinusgenerators muft zur 
Einstellung des Tastverhaltnisses regelbar sein. Die Strahl- 
modulation erfoigt in Hell-Dunkel-Sprungen. Eine Analog- 
modulation mit Helligkeitsabstufung ist bedingt moglich. 
Die Z-Modulation kann auch direkt an der Z-Buchse mit 
einem mechanischen Schalter {ohne Stromquelie) erfol- 
gen: 

Kontakt kurzgeschlossen ^ dunkel 

Kontakt often ^ hell 

Dies vereinfacht z.B. die Zeitmessungen und Prelluntersu- 
chungen an Schaltern (Relais). Bei periodischem Schalter- 
betrieb sollte die Antriebsvorrichtung zweckmafSig auch ein 
Triggersignal liefern. Nur bei synchronem Betrieb von Z- 
Modulation und Zeitbasis ergibt sich ein stehendes Schirm- 
bild. 

Rasterbeleuchtung 

Fur die fotografische Registrierung von Schirmbildern 
besitzt der HM604 eine Rasterbeleuchtung. Ohne diese 
ist das fur eine Auswertung erforderliche Mef^raster nicht 
sichtbar. Eine Veranderung der Beleuchtung in zwei Stufen 
ist an dem mit ILLUM. bezeichneten Schiebeschalter mdg- 
iich. In derobersten StufeOistdie Rasterbeleuchtung abge- 
schaltet. Die optimale Einstellung ist jedoch auch von der 
verwendeten Kamera und Filmempfindlichkeit abhangig. 
Eventuell sind erst mehrere Probeaufnahmen erforderlich, 
bis das MeR>raster auf den Bildern klar zu sehen ist. 

Wenn die Kamera keine Sperre hat, kann u.U. eine Doppel- 
belichtung vorteilhaft sein. Selbstverstandlich darf dabei die 
Kamera-Position nicht verandert werden. Ist das Raster 
allein aufzunehmen, wird der INTENS.-Knopf auf Linksan- 
schlag gestellt. Es ist immer nutzlich, die wichtigen Werte 
der Oszilloskop- und Kamera-Einstellung neben Datum und 
Signalbeschreibung sofort auf der Foto-Ruckseite zu notie- 
ren. 
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Testbilder 



Testbilder Bauteile einzein Testbilder Transistoren einzein 




Netztrafo prim. Kondensator33^F StreckeE-C 



Testbilder Dioden einzein Testbilder Halbleiter in der Schaltung 




Siliziumdiode Germaniumdiode Diodein ReihemitBI Q B-E parallel 680 Q 






Gleichrichter 


Thyristor G u. A verb. 


Strecke B-E mit 1 ^iF + 680 Q 


Si.-Diodemit 10fxF 
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Kurzanleitung HM604 



Inbetriebnahme und Voreinstellungen 

Gerat an Netz anschlief^en, Netztaste (oben rechts neben Bildschirm) drucken. 

Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an. Gehause, Chassis und Mefibuchsen-Massen sind mitdem 
Netzschutzleiter verbunden (Schutzkiasse I). 

Keine weitere Taste drucken. 

TRIG.-Wahlschalter auf AC. TV SEP.-Scha!ter in Stellung OFF. LEVEL-Knopf in AT-Stellung. 
DELAY-Schiebeschalter in Stellung OFF, HOLD-OFF-Knopf auf Rechtsanschlag. 

Am Knopf IIMTEIMS. mittlere Helligkeit einstellen. 

Mit den Knbpfen Y-POS.I und X-POS. Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen. 

Anschlief^end mit FOCUS-Knopf Zeitlinie scharf einstellen. 

Betriebsart Vertikalverstarker 

Kanal I : Alle Tasten im Y~Feld herausstehend. 

Kanal: II: Taste CHI/II-TRIG.I/II gedruckt. 

Kanal I und II: Taste DUAL gedruckt. Alternierende Kanalumschaltung (Taste ADD nicht drucken). 
Chopper-Kanalumschaltung: Taste DUAL und ADD drucken. 

(Signale <1 kHz mit mit Chopper-Kanalumschaltung). 

Kanale l + ll (Summe): Nur Taste ADD drucken. 

Kanale -l-hll (Differenz): Beide Tasten ADD und INVERT (CH. I) drucken. 

Kanale H-l-li (Differenz): Beide Tasten ADD und INVERT (CH.Il) drucken. 

Betriebsart Triggerung 

Triggerart mit LEVEL-Knopf wahlen: 

AT = Automatische Triggerung, sonst Normaltriggerung. 

Trigger-Flankenrichtung: mit Taste SLOPE +/— wahlen. 

Interne Triggerung: Kanal mit Taste CHI/II-TRIG.I/II wahlen. 

Interne alternierende Triggerung: Taste ALT. drucken (X-Feld, CHOP, darf nicht gedruckt sein). 
Fxterne Triggerung: Taste.EXT. drucken; Synchron-Signal (50mVss-0,5Vss) auf BuchseTRIG. INP. 
Netztriggerung: TRIG.-Wahlschalter auf 
Triggerkopplung mit TRIG.-Wahlschalter AC-DC-LF-HF wahlen. 

Trigger-Frequenzbereich: AC und DC bis 20MHz, HF oberhalb 20MHz, LF unterhalb 50kHz. 
Video-Signalgemische mit Zeilenfrequenz: TV SEP.-Schalter auf H+ Oder H— . 

Video-Signalgemische mit Bildfrequenz: TV SEP.Schalter auf V+ Oder V—. 

Halbbild mit FIELD I/ll wahlen. 

Triggeranzeige beachten: Lampe neben TRIG.-Wahlschalter. 

Messung 

MeF)Signa[ den Vertikal-Eingangsbuchsen von CH.I und/oder CH.Il zufuhren. 

Tastteiler vorher mit eingebautem Rechteckgenerator CAL. abgleichen. 

MeBsignal-Ankopplung auf AC oder DC schalten. 

Mit Teilerschaiter Signal auf gewunschte Bildhohe einstellen. 

Y-Dehnung x5: Y-Feinstellknopf MAG x5 ziehen. 

Am TIME/DIV.-Schalter Zeitkoeffizienten wahlen. 

Triggerpunkt mit LEVEL-Knopf einstellen. 

Komplexe oder aperiodische Signale eytl. mit vergrbf^erter HOLD-OFF-Zeit oder After Delay triggern. 
Amplitudenmessung mit Y-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL. 

Zeitmessung mit Zeit-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL. 

X-Dehnung x1 0: Taste X MAG. x10 drucken. 

Fxterne Horizontalablenkung (XY-Betrieb) mit gedruckter Taste X-Y (X-Fingang: CH.Il). 
Ausschnittvergrdf^erung mit Ablenkverzdgerung: 

Stellung OFF: Normalbetrieb ohne Ablenkverzogerung (DFLAY-Lampe dunkel). 

Stellung SEARCH: mit DELAY-Zeitbereichsschalter und DFLAY-Zeit-Feinsteller VAR. 

den Beginn des Bildausschnitts einstellen (DFLAY-Lampe blinkt). 

Stellung DELAY: durch Rechtsdrehen des TIME/DIV.-Schalters die Ausschnittlange 

bzw. Dehnung wahlen (DFLAY-Lampe leuchtet standig). 

Stellung DEL TRIG.: Flankenunabhangige Nachtriggerung; bei TV mit Flankenwahl. 

Komponenten-Test 

COMPONENT TESTER Taste drucken 

Bauteil zweipolig an Component-Tester-Buchse und Masse-Buchse anschliel^en. 

Test in der Schaitung: Schaltung spannungsfrei und massefrei (erdfrei) machen. 

Netzstecker ziehen, Verbindungen mit HM604 Ibsen (Kabel, Tastteiler), dann erst testen. 
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Bedienungselemente HM604 (Kurzbeschreibung - Frontbild) 



Element 


Funktion 


Element 


Funktion 


O POWER on/off (Druck- Netzschalter; Leuchtdiodezeigtden 
taste und LED-Anzeige) Betriebszustand an. 


@ X-MAG.xlO 

(Drucktaste) 


Dehnung derX-Achse um den Faktor 
10. Max. Aufidsung = 5 ns/cm. 


(D DELAYOFF, 

SEARCH, DELAY, 
DEL TRIG. (TV+/~) 


Betriebsarten fur DELAY-Betrieb mit 
5 Pos.: OFF = aus; SEARCH = Be- 
reichseinst. furVerzdgerungszeit; 


@ 1kHz -1MHz 

(Drucktaste) 


Frequenz des Calibrator-Ausgangs 
Taste herausstehend = 1 kHz; 
Taste gedruckt = 1 MHz. 


(Hebelschalter) 


DELAY = Verzdgerung derZeitbasis. 
Mit TIM E/D IV. kann gedehnt werden. 
DEL. TRIG. = zusatzlichesTriggern 
nach Ablauf der Verzogerungszeit. 
TV+/- = Wahl der Nachtrigger- 
Flankenrichtung bei TV-T riggerung. 


@ CAL.0.2V-2V 

(Testbuchsen) 


Calibrator-Rechteckausgang, 0.2 V^p 
bzw. 2 Vpp (Frequenzeinstellung @) 




@ COMPONENTTESTER Bei gedruckter Taste arbeitet das Ge- 
(Drucktaste und ratals Komponententester. Daszu pru- 

4mm-Buchse) fende Bauteil wird an dieTestbuchse 


@ DELAY 

(LED-Anzeige) 


Anzeige fur DELAY-Betriebsart: 
Steliung OFF = aus, SEARCH — blinkt 
und Steliung DELAY = leuchtet. 




una aie iviasseuucnsednyesuniusben. 


(g) Y-POS.I 

(Drehknopf) 


Einstellung der verttkalen Position des 
Strahles fur Kanal 1. 


® DELAY Einstellungder Ablenkverzdge- 

(7stufiger Drehschalter, rungszeit. Nur wirksam in Steliung 
grofler Knopf. SEARCH, DELAY und DEL. Trig 

Fpinpin<?tpl 1 inn = rlp.qDFI AY-Snhifihfisnhaltfir?; 


@ INVERT (CHI) 
(Drucktaste) 


Bei gedruckter Taste wird die Polaritat 
von Kanal 1 umgedreht. In Verbindung 
mit ADD-Taste@= Differenzdarstellg. 
(Gehtnicht auf Triggerung ein). 


kleiner Knopf) 




@ CH. 1 


Signaleingang - Kanal 1. 


® X-Y 

(Drucktaste) 


XY-Betrieb. Bei gedruckter Taste X-Y 
wird die interne Zeitablenkung 


(BNC-Buchse) Eingangsimpedanz IMQIISOpF. 

Masse (4mm-Buchse) Separate Massebuchse. 


abgeschaltet. Dieexterne Horizontal- 
ablenkung erfoigt uberCH ll-Eingang. 

Achtung! Bei feh!ender Zeitablenkung Einbrenngefahr. 


@ VOLTS/DIV. Eingangsteiler, Kanal 1. Bestimmt 

Y-Verstarkung den Y-Verstarkungsfaktor in 1 -2-5 

(12stufig. Drehschalter) Schritten und gibtden Umrechnungs- 


® HOLD OFF 

(Drehknopf) 


Verlangerung der Holdoff-Zeit 
zwischen den Ablenkperioden. 
Grundstellung = Rechtsanschlag. 




laKioran ^v/cm, mv/cm;. 


@ DC-AC-GD 

(Schiebeschalter) 


Schalterfurdie Eingangssignal- 
ankopplung von Kanal 1. 

DC = direkte Ankopplung, AC = An- 
kopplung ubereinen Kondensator, 
GD = Oszilloskop-Eingang kurzge- 


@ X-POS, 

(Drehknopf) 


ZurStrahIverschiebung in 
hohzontaler Richtung. 




(8) FIELD I/ll 

(Drucktaste) 


Wahl des Haibbildes bei TV-T riggerung 




schlossen; Eingangssignal offen. 


® Variable 


Zur Feineinstellung der Y-Amplitude 


@ TV SEP. 

(Hebelschalter) 


Schalter fur den TV-Sync. -Separator. 
OFF = nornnaleTriggerung, 

H-h/H- = Trig. f. Zeile (pos. od. neg.) 
V-h/V- = Trig. f. Bild (pos. od. neg.) 


Y-Verstarkung (Kanal 1). VermindertdieVerstarkung 

(Drehknopf, max. um den Faktor2,5 (Links- 

Zug- Druck-Schalter) anschlag). Muf2> fur Amplituden- 

messungen in Steliung CAL. stehen 


@ TRIG. 

AC-DC-HF-LF-<>^ 


Wahl derTriggerankopplung; 
AC: 10Hz-20MHz. 




Knopf wird die Empfindlichkeit um den 
Faktor 5 erhoht. 


(Hebelschalter; 

LED-Anzeige) 


DC: 0-20MHz. 
HF:50kHz-100MHz. 

LF: 0-50 kHz. 

Triggerung mit Netzfrequenz. 
LED leuchtet, wenn Zeitbasis 
getriggertist. 


@ CH l/ll-TRIG. I/ll 

(Drucktaste) 


I KeineTaste gedruckt: Kanal l-Betrieb 

und Triggerung von Kanal 1. 

Taste gedruckt: Kanal 1 l-Betrieb 
und Triggerung von Kanal II. 
(Triggerwahl bei DUAL-u. ADD-Betr.). 


® ALT. 

(Drucktaste) 


Die Triggerung erfoigt abwechseind 
von Kl und Kll (im Zweikanalbetrieb). 


® DUAL 

(Drucktaste) 


Taste nicht gedruckt: Einkanalbetrieb. 
Taste DUAL gedruckt: Zeikanalbetrieb 
mit alternierender Umschaltung. 

OP. DUAL und ADD. gedruckt: Zweikanal- 
betrieb mit Chopper-Umschaltung. 


@ TIME/DIV. 

(23stufiger 


BestimmtZeitkoeffizienten (Zeitab- 
lenkgeschwindigkeit) derZeitbasis 


CH 


Drehschalter) 


von 0.05pis/cm bis 1 s/cm. 




ADD allein gedruckt: Algebr. Addition. 
In Kombination mit INVERT : Differenz. 


(g) Variable 

Zeitbasiseinstellung 

(Drehknopf) 


Zur Feineinstellung derZeitbasis. 
VermindertZeitablenkgeschwindigkeit 
um den Faktor2,5 (Linksanschlag). 
FurZeitmessungen auf CAL. (Rechts- 
anschlag) stellen. 


® ADD. 

(Drucktaste) 


@ Variable 
Y-Verstarkung 
(Drehknopf, 


Zur Feineinstellung der Y-Amplitude 
(Kanal II). VermindertdieVerstarkung 
max. um den Faktor2,5 (Links- 


@ EXT. 

(Drucktaste) 


Triggerung uberexternes Signal. 
Signalzufuhrung uber Buchse®. 


Aug-urucK-bcnaiieri anscniag;. iviui6TurMmpiiiuaen- 

messungen in Steliung CAL. stehen 
(Linksanschlag). Beiqezoqenem 


® LEVEL 

(Drehknopf) 


Einstellen desTriggerpunktes. 
Automatische Triggerung in Steliung 




Knopf wird die Empfindlichkeit um den 
Faktor 5 erhoht. 


AT (Linksanschlag). 


@ DC-AC-GD 

(Schiebeschalter! 


Schalterfurdie Eingangssignal- 


@ SLOPE +/- 


Wahl derTriggerflanke. 


1 ankopplung von Kanal II. Sonstwie®. 


(Drucktaste) 


® VOLTS/DIV. 

Y-Verstarkung 
(12stufig. Drehsc 


Eingangsteiler Kanal II. Bestimmt 


@ TRIG.INP. 

(BNC-Buchse) 


EingangfurexternesTriggersignal. 

Taste@gedruckt. 


den Y-Verstarkungsfaktor in 1 -2-5 
halter) Schritten und gibt den Umrechnungs- 
faktoran (V/cm, mV/cm). 


@ INTENS. 

(Drehknopf) 


Helligkeitseinstellungfurden 

Kathodenstrahl. 




@ CH. II 


Signaleingang - Kanal II. 

it; -1 


(g) TRTrimnnpotentio- 
meter(Einstellung 
nnit Schraubenzieher) 


Trace Rotation (Strahidrehung). Dient 
zur Kompensation des Erdmagnet- 
feldes. Der horizontale Strahl wird 
damitwaagerechtgestellt. 


\DINL/-Duunse; ciMydnybiinfjeudiiz i ii ouyr. 

Masse (4mm-Buchse) Separate Massebuchse. 


@ INVERT (CHID 
(Drucktaste) 


Bei gedruckterTaste wird die Polaritat 
von Kanal II umgedreht. Sonstwie®. 


@ FOCUS 

(Drehknopf) 


Scharfeeinstellung furden 
Kathodenstrahl. 


® Y-POS.II 

(Drehknopf) 


Einstellung der vertikalen Position des 
Strahles fur Kanal II. BeiXY unwirksam. 
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Testplan 



Allgemeines 

Dieser Testplan soil helfen, in gewissen Zeitabstanden und 
ohne grofSen Aufwand an MefSgeraten die wichtigsten 
Funktionen des HM 604 zu uberprufen. Aus dem Test even- 
tuel! resultierende Korrekturen und Abgleicharbeiten im 
Innern des Cerates sind in der Service-Anleitung beschrie- 
ben. Sie sollten jedoch nur von Personen mit entsprechen- 
der Fachkenntnis durchgefuhrt werden. 

Wie bei den Voreinstellungen ist darauf zu achten, daf^ 
zunachst alle vier Kndpfe mit Pfeilen in Calibrierstellung ste- 
hen. Keine der Tasten soil gedruckt sein, LEVEL-Knopf in 
AT-Stellung, TRIG.-Wahlschalter auf AC, DELAY-Hebel- 
schalter auf OFF. Es wird empfohlen, das Oszilloskop 
schon ca. 30 Minuten vor Testbeginn einzuschalten. 

Strahirdhre, Helligkeit und Scharfe, 
Linearitat, Rasterverzeichnung 

Die Strahirdhre im HM604 hat normalerweise eine gute 
Fielligkeit. Ein Nachlassen derseiben kann nur visuell beur- 
teilt werden. Eine gewisse Randunscharfe ist jedoch in 
Kauf zu nehmen. Sie ist rdhrentechnisch bedingt. Zu 
geringe Helligkeit kann die Folge zu kleiner Hochspannung 
sein. Dies erkennt man leicht an der dann stark vergrdfSer- 
ten Empfindlichkeit des Vertikalverstarkers. Der Einstellbe- 
reich fur maximale und minimale Helligkeit mull so liegen, 
daf^ kurz vor Linksanschlag des INTEISIS.-Einstellers der 
Strahl gerade verldscht und bei Rechtsanschlag die Scharfe 
und Strahibreite noch akzeptabel sind. Auf keinen FaU darf 
bei maximaier Intensitat mit Zeitabienkung der Ruck^ 
lauf sichtbar sein. Auch bei gedruckter Taste X-Y mu/5 
sich der Strahl vdilig verdunkein lassen. Dabei ist zu 
beachten, dafl bei starken Helligkeitsveranderungen immer 
neu fokussiert werden muf^. Auf?.erdem soil bei max. Hellig- 
keit kein „Pumpen" des Bildes auftreten. Letzteres bedeu- 
tet, daf^ die Stabilisation der Hochspannungsversorgung 
nicht in Ordnung ist. Die Potentiometer fur Hochspannung, 
minimale und maximale Helligkeit sind nur innen zuganglich 
(siehe Abgleichplan und Service-Anleitung). 

Ebenfalls rdhrentechnisch bedingt sind gewisse Toleran- 
zen der Linearitat und Rasterverzeichnung. Sie sind in Kauf 
zu nehmen, wenn die vom Rdhrenhersteller angegebenen 
Grenzwerte nicht uberschritten werden. Auch hierbei sind 
speziell die Randzonen des Schirms betroffen. Ebenso gibt 
es Toleranzen der Achsen- und Mittenabweichung. Alle 
diese Grenzwerte werden von HAM EG uberwacht. Das 
Aussuchen einer toleranzfreien Bildrdhre ist praktisch 
unmdglich (zu viele Parameter). 

Astigmatismuskontrolle 

Es ist zu prufen, ob sich die maximale Scharfe waagerech- 
ter und senkrechter Linien bei derseiben FOCUS-Knopfein- 



steilung ergibt. Man erkennt dies am besten bei der Abbil- 
dung eines Rechtecksignals hdherer Frequenz (ca. 1 MHz). 
Bei normaler Helligkeit werden mit dem FOCUS-Regler die 
waagerechten Linien des Rechtecks auf die bestmogliche 
Scharfe eingestellt. Die senkrechten Linien mussen jetzt 
auch die maximale Scharfe haben. Wenn sich diese jedoch 
durch die Betatigung des FOCUS-Reglers verbessern laf^t, 
ist eine Astigmatismus-Korrektur erforderlich. Hierf ur befin- 
det sich im Gerat ein Potentiometer von 50 kQ (siehe 
Abgleichplan und Service-Anleitung). 

Symmetrie und Drift 
des Vertikalverstarkers 



Beide Eigenschaften werden im wesentlichen von den Ein- 
gangsstufen bestimmt. Die Prufung und Korrektur der 
DC-Balance erfoigt wie in der Betriebsanleitung 
beschrieben. 

Einen gewissen Aufschluf^ uber die Symmetrie von Kanal 1/ 
II und des Y-Endverstarkers erhalt man beim Invertieren. 
Bei guter Symmetrie darf sich die Strahllage urn etwa 5 mm 
andern. Gerade noch zulassig ware 1 cm. GrofSere Abwei- 
chungen weisen auf eine Veranderung im Vertikalverstar- 
ker hin. 

Eine weitere Kontrolle der Y-Symmetrie ist uber den Steli- 
bereich der Y-POS.-Einstellung moglich. Man gibt auf den 
Y-Eingang ein Sinussignal von etwa 10-1 00 kHz (Signal- 
kopplung dabei auf AC). Wenn dann bei einer Bildhohe von 
ca. 8cm der Y-POS. I-Knopf nach beiden Seiten bis zum 
Anschlag gedrehtwird, mulSderoben und unten nochsicht- 
bare Teil ungefahr gleich grofJ. sein. Unterschiede bis 1 cm 
sind noch zulassig. 

Die Kontrolle der Drift ist relativ einfach. Nach etwa 10 
Minuten Einschaltzeitwkdi der Strahl exakt auf Mitte Bild- 
schirm gestellt. In der folgenden Stunde darf sich die Strahl- 
lage urn nicht mehr als 5mm verandern. GrofSere Abwei- 
chungen werden oft durch unterschiedliche Einzeldaten 
des Doppel-FETs im Eingang des Y-Vorverstarkers verur- 
sacht. Teilweise werden Driftschwankungen auch von dem 
am Gate vorhandenen Offsetstrom beeinfluf^t. Dieser ist zu 
hoch, wenn sich beim Durchdrehen des betreffenden Tei- 
lerschalters uber alle Stellungen ohne Signal die vertikale 
Strahllage insgesamt um mehr als 1 mm verandert. Manch- 
mal treten solche Effekte erst nach langerer Betriebszeit 
des Gerates auf. 



Kalibration des Vertikalverstarkers 

Die Ausgangsbuchsen des Kalibrators geben eine Recht- 
eckspannung von 0,2 V^s bzw. 2 V^^ab. Sie haben normaler- 
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weise eine Toleranz von nur 1 %. Stellt man eine direkte 
Verbindung zwischen der 0,2 V-Ausgangs-Buchse und dem 
Eingang des Vertikalverstarkers her (Tastkopf 1:1), muQ> 
das aufgezeichnete Signal in Stellung 50 mV/cm 4cm 
hoch sein (Feineinstellknopf des Teilerschalter auf Rechts- 
anschlag CAL; Signalankopplung DC). Abweichungen von 
maximal 1 ,2 mm (3 %) sind gerade noch zulassig, Wird zwi- 
schen der2V-Ausgangs-Buchse und Mef?.eingang ein Tast- 
teiler 70;7 geschaltet, mufl sich die gleiche Bildhdhe erge- 
ben. Bei grdf?>eren Toleranzen sollte man erst klaren, ob die 
Ursache im Vertikalverstarker selbst oder in der Amplitude 
der Rechteckspannung zu suchen ist. Unter Umstanden 
kann auch ein zwischengeschalteter Tastteiler fehlerhaft 
Oder falsch abgeglichen sein Oder zu hohe Toleranzen 
haben. Gegebenenfalls ist die Calibration des Vertikalver- 
starkers mit einer exakt bekannten Gleichspannung mdg- 
lich (DC-Signalankopplung!). Die Strahllage muf^ sich dann 
entsprechend dem eingestellten Ablenkkoeffizienten ver- 
andern. 

Der Feineinstellknopf am Teilerschalter vermindert am 
Linksanschlag die Eingangsempfindlichkeit in jeder Schal- 
terstellung mindestens um den Faktor 2,5. Stellt man den 
Teilerschalter auf 50mV/cm, soil sich die Calibratorsignal- 
Hdhe von 4cm auf maxima! 1 ,6cm verringern lassen. 

Die Y-Dehnung x5 erhoht die Eingangsempfindlichkeit um 
den Faktor 5. Stellt man den Teilerschalter auf 0.2V/cm, 
sol! sich ein eingestelltes Calibratorsignal von 1 cm Hdhe 
bei gezogenem Knopf MAG x5 auf 5cm Hdhe andern. 

Ubertragungsgute des Vertikalverstarkers 

Die Kontrolle der Ubertragungsgute ist nur mit Hilfe eines 
Rechteckgenerators mit kleiner Anstiegszeit (max. 5 ns) 
mdglich. Der eingebaute CALIBRATOR ist also fur diesen 
Zweck geeignet (1 MHz). Bei Verwendung eines externen 
Rechteckgenerators muf^ das Verbindungskabel dabei 
direkt am Vertikaleingang des Oszilloskops mit einem 
Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand (z.B. 
HAMEG HZ34 mit HZ22) abgeschlossen sein. Zu kontrollie- 
ren ist mit 1 00 Hz, 1 kHz, 1 0 kHz, 1 00 kHz und 1 MHz. Dabei 
darf das aufgezeichnete Rechteck, besonders bei 1 MHz 
und einer Bildhdhe von 4-5 cm, kein Uberschwingen zeigen. 
Jedoch soil die vordere Anstiegsflanke oben auch nicht 
nennenswert verrundet sein. Bei den angegebenen Fre- 
quenzen durfen weder Dachschragen noch Ldcher oder 
Hdcker im Dach auffallig sichtbar werden. Einstellung; 
Ablenkkoeffizient 5mV/cm; Signalankopplung auf DC; Y- 
Feinsteller in Calibrationsstellung CAL. Im allgemeinen tre- 
ten nach Verlassen des Werkes keine grdR>eren Verande- 
rungen auf, so dalS normalerweise auf diese Prufung ver- 
zichtet werden kann. 

Allerdings ist fur die Qualitat der Ubertragungsgute nicht 
nur der Meftverstarker von Einfluf?.. Der vor den Verstarker 



geschaltete EingangsteUer ist in jeder Steliung fre- 
quenzkompensiert, Bereits kleine kapazitive Veranderun- 
gen kdnnen die Ubertragungsgute herabsetzen. Fehlerdie- 
ser Art werden in der Regel am besten mit einem Rechteck- 
signal niedriger Folgefrequenz (z.B. 1kHz) erkannt. Wenn 
ein solcher Generator mit max. 40Vss zur Verfugung steht, 
ist es empfehlenswert, in gewissen Zeitabstanden alle Stel- 
lungen der Eingangsteiler zu uberprufen und, wenn erfor- 
derlich, nachzugleichen (Abgleich entsprechend Abgleich- 
plan). Allerdings ist hierfur noch ein kompensierter2; 7- Vbr- 
feZ/er erforderlich, welcher auf die Eingangsimpedanz des 
Oszilloskops abgeglichen wird. Er kann selbstgebaut oder 
unter der Typenbezeichnung HZ23 von HAMEG bezogen 
werden. (siehe Zubehorprospekt). Wichtig ist nur, dafS der 
Teiler abgeschirmt ist. Zum Selbstbau benotigt man an 
elektrischen Bauteilen einen 1 M^2-Widerstand (±1 %) und, 
parallel dazu, eine C-Trimmer 3/1 5 pF parallel mit etwa 
20pF. Diese Parallelschaltung wird einerseits direkt mit 
dem Vertikaleingang I bzw. II, andererseits uber ein mdg- 
lichst kapazitatsarmes Kabel mit dem Generator verbun- 
den. Der Vorteiler wird in Stellung 5mV/cm auf die Ein- 
gangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen (Feineinstell- 
knopf auf C; Signalankopplung auf DC; Rechteckdacher 
exakt horizontal ohne Dachschrage). Danach soil die Form 
des Rechtecks in jeder Eingangsteilerstellung gleich sein. 

Betriebsarten: CH. I/ll -TRIG. I/ll, DUAL, ADD, 
CHOP., INVERTI/II und XY-Betrieb 

Wird die Taste DUAL gedruckt, mussen sofort zwei Zeitli- 
nien erscheinen. Bei Betatigung der Y-POS.-Knopfe sollten 
sich die Strahllagen gegenseitig nicht beeinflussen. Trotz- 
dem ist dies auch bei intakten Geraten nicht ganz zu vermei- 
den. Wird ein Strahl uber den ganzen Schirm verschoben, 
darf sich die Lage des anderen dabei um maximal 1 mm ver- 
andern. 

Ein Kritehum bei Chopperbetrieb istdieStrahIverbreiterung 
und Schattenbildung um die Zeitlinie im oberen oder unte- 
ren Bildschirmbereich. Normalerweise darf beides nicht 
sichtbar sein. TIME/DIV.-Schalter dabei auf 1(is/cm; 
Tasten DUAL und ADD (=CHOP.) drucken. Signalkopplung 
auf GD; INTENS.-Knopf auf Rechtsanschlag; FOCUS-Ein- 
stellung auf optimale Scharfe. Mit den beiden Y-POS.- 
Knopfen wird eine Zeitlinie auf -F2cm, dieandereauf -2cm 
Hdhe gegenuber der horizontalen Mittellinie des Rasters 
geschoben. Nicht auf die Chopperfrequenz (0,5 MHz) syn- 
chronisieren! Mehrmals Taste CHOP, ausidsen und druk- 
ken. Dabei mussen Spurverbreiterung und periodische 
Schattenbildung vernachlassigbar sein. 

Wesentliches Merkmal bei l+ll (nur Taste ADD gedruckt) 
Oder — l+ll-Betrieb (Taste INVERTI CH. 1 zusatzlich gedruckt) 
ist die Verschiebbarkeit der Zeitlinie mit beiden Y-POS.- 
Kndpfen. 
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Bei XY-Betrieb (X-Y-Taste gedruckt) mulh die Empfindlich- 
keit in beiden Ablenkrichtungen gleich sein. Dabei sollen die 
beiden Feinsteller auf Rechtsanschlag (CAL) stehen und 
der Dehnungsknopf X MAG. xIO gedruckt sein. Gibt man 
das Signal des eingebauten Rechteckgenerators auf den 
Eingang von Kanal II, muf^ sich horizontal, wie bei Kanal 
I in vertikaler Richtung, eine Ablenkung von 4cm ergeben 
(50 m V/cm-Ste Hung). 

Die Prufung der Einzelkanaldarstellung mit derTaste CHI/II- 
TRIG. I/ll erubrigt sich. Sie ist indirekt in den oben angefuhr- 
ten Prufungen bereits enthalten. 

Kontrolle Triggerung 

Wichtig ist die interne Triggerschwelle. Sie bestimmt, ab 
welcher Bildhdhe ein Signal exakt stehend aufgezeichnet 
wird. Beim HM604solltesie bei ca. 5 mm liegen. Einenoch 
empfindlichere Triggerung birgt die Gefahr des Anspre- 
chens auf den Stor- und Rauschpegel in sich, insbesondere 
dann, wenn die Empfindlichkeit des Vertikaleingangs mit 
gezogenem Feinreglerknopf MAG x5 erhoht wurde. Dabei 
konnen phasenverschobene Doppelbilder auftreten. Eine 
Veranderung derTriggerschwelle ist nur intern mdglich. Die 
Kontrolle erfoigt mit irgendeiner Sinusspannung zwischen 
50 Hz und 1 MHz bei automatischer Triggerung (LEVEL 
Knopf in AT-Stellung). Danach ist festzustellen, ob die glei- 
che Triggerempfindlichkeit auch mit Normaltriggerung 
(LEVEL-Knopf nicht in AT-Stellung) vorhanden ist. Durch 
Drucken der SLOPE +/— Taste muf^ sich der Kurvenanstieg 
derersten Schwingung umpolen. Der HM604mufS, bei einer 
Bildhdhe von >5 mm und HF-Einstellung der Triggerkopp- 
lung, Sinussignale bis 1 00 MHz einwandfrei intern triggern. 

Zur externen Triggerung (Taste EXT. gedruckt) sind minde- 
stens 50mVss Spannung (synchron zum Y-Signal) an der 
Buchse TRIG. INP. erforderlich. 

Die TV-Triggerung wird mit einem FBAS-Videosignal 
umschaltbarer Polaritat Ciberpruft. Dabei istjede Polaritat in 
den Stellungen V und H zu testen. 

Wird mit einem Sinussigna! ohne Gleichspannungsam 

teU intern Oder extern getriggert, dann darf sich beim 
Umschalten von AC auf DC des TRIG.-Wahlschalters das 
Bild nicht horizontal verschieben. Voraussetzung hierfur ist 
eine korrekte DC-Ba!ance-Einstellung des Vertikalver- 
starkereingangs (siehe Bedienungsanleitung). 

Im alternierenden Zweikanal-Betrieb mussen zwei ver- 
schiedene Signale (z.B. Netzfrequenz und Kalibratorsignal) 
in Stellung ALT. einwandfrei (intern) getriggert werden. Bei 
Chopper-Zweikanal-Betrieb darf in der Stellung ALT. nur 
eine Triggerung von Kanal I mdglich sein und keine Darstel- 
lung der Chopperfrequenz erfolgen. 



Werden beide Vertikalverstarkereingange AC-gekoppelt an 
das gleiche Signal geschaltet und im alternierenden Zwei- 
kanal-Betrieb (nurTaste DUALgedruckt) beide Strahlen auf 
dem Biidschirm exakt zur Deckung gebracht, dann darf in 
keiner Stellung der Tasten CH. I/ll -TRIG. I/ll und ALT. oder 
beim Umschalten des TRIG.-Wahlschalters von AC auf DC 
eine Anderung des Bildes sichtbar sein. 

Eine Kontrolle der Netztriggerung (50-60 Hz) in Stellung ~ 
des TRIG.-Wahlschalters ist mit einer netzfrequenten Ein- 
gangsspannung (auch harmonisch oder subharmonisch) 
mdglich. Um zu kontrollieren, ob die Netztriggerung bei 
sehr kleiner oder grower Signalspannung nicht aussetzt, 
sollte die Eingangsspannung bei ca. 1 V liegen. Durch Dre- 
hen des betreffenden Eingangsteiierschalters (mit Feinstel- 
ler) laR.t sich die dargestellte Signalhdhe dann beliebig vari- 
ieren. 



Zeitablenkung 

Steht fur die Uberprufung der Zeitbasis kein exakter Mar- 
kengeber zur Verfugung, kann man auch mit einem genau 
geeichten Sinusgenerator arbeiten. Seine Frequenztole- 
ranz sollte nicht grdfier als ±1 % sein. Die Zeitwerte des 
HM604 werden zwar mit ±3% angegeben; in der Regel 
sind sie jedoch wesentlich besser. Zur gleichzeitigen Kon- 
trolle der Linearitat sollten immer mind. 1 0 Schwingungen, 
d.h. alte cm ein Kurvenzug abgebildet werden. Zur exak- 
ten Beurteilung wird mit Hilfe der X-POS.-Einstellung die 
Spitze des ersten Kurvenzuges genau hinter die erste verti- 
kale Linie des Rasters gestellt. Die Tendenz einer evti. 
Abweichung ist schon nach den ersten Kurvenzugen 
erkennbar. 

Recht genau kann man die Bereiche 20 und lOms/cm mit 
Netzfrequenz 50Hz kontrollieren. Es wird dann bei 20ms/ 
cm alle cm und bei lOms/cm alle 2cm ein Kurvenzug abge- 
bildet. 



Die folgende Tabelle zeigt, welche Frequenzen fur den 
jeweiligen Bereich benotigt werden. 



1 s/cm - 


1 


Hz 


0.1 


ms/cm — 


10 kHz 


0.5 s/cm - 


2 


Hz 


50 


|j,s/cm - 


20 kHz 


0.2 s/cm - 


5 


Hz 


20 


\is/cm — 


50 kHz 


0.1 s/cm - 


10 


Hz 


10 


pis/cm - 


100 kHz 


50 ms/cm - 


20 


Hz 


5 


[AS/cm “ 


200 kHz 


20 ms/cm - 


50 


Hz 


2 


|uis/cm - 


500 kHz 


10 ms/cm - 


100 


Hz 


1 


[xs/cm - 


1MHz 


5 ms/cm - 


200 


Hz 


0.5 


jis/cm - 


2MHz 


2 ms/cm - 


500 


Hz 


0.2 


[xs/cm - 


5MHz 


1 ms/cm - 


1 


kHz 


0.1 


[xs/cm “ 


10MHz 


0.5 ms/cm - 


2 


kHz 


0.05 


[xs/cm - 


20MHz 


0.2 ms/cm - 


5 


kHz 
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Dreht man den Zeit-Feineinsteller bis zum Anschiag nach 
links, werden mindestens 2,5 Kurvenzuge/cm geschrie- 
ben (Messung bei 5(xs/cm). 

Druckt man die Taste X MAG. xIO, dann erscheint nur alle 
10cm (±5%) ein Kurvenzug (Zeit-Feinsteller auf CAL; 
Messung bei 5^is/cm). Die Toleranz lafJt sich aber leichter 
in Stellung 50|is/cm erfassen (ein Kurvenzug pro cm). 

Die Sagezahnausgangspannung an der mit /VZbezeichne- 
ten BNC-Buchse auf der Gerateruckseite la(3.t sich mit 
einem Kontroll-Oszilloskop uberprufen. Dieses wird auf 
einen Ablenkkoeffizienten von 1 V/cm und auf einen Zeitko- 
effizienten, der um eine Stufe langsamer ist als der am zu 
testenden Oszilloskop, eingestellt. Man sollte dann 2 bzw. 
2,5 Wellen eines positiv ansteigenden Sagezahn mit einer 
Amplitude von etwa SV^g auf dem Kontrollschirm sehen 
konnen. Dabei sollte dem zu prufenden Oszilloskop keine 
Eingangsspannung (und keine Triggerspannung) zugefuhrt 
werden. Die Sagezahnspannung wird dem Kontroll-Oszillo- 
skop mit einem nicht abgeschlossenen 50Q-BNC-BNC- 
Kabel zugefuhrt. Gleichzeitig kann die Wirkung der HOLD- 
OFF-Zeiteinstellung kontrolliert werden. Eine quantitative 
Messung der Hold-Off-Zeit-Variation ist ohne Eingriff in das 
Gerat nicht moglich (Flelltastimpuls ist kurzer als Vorlauf- 
lange des Sagezahns). 

Ablenkverzogerung 

Die Ablenkverzogerung darf in der DELAY-Hebelschalter- 
stellung OFF keinerlei EinflufS auf die Bilddarstellung des 
Kalibratorsignals zeigen. In der Schalterstellung SEARCH 
ist eine Kontrolle der Verzogerungszeit uber die Lange des 
verdunkelten Strahls moglich. Beim Umschalten auf 
DELAY springt das Bild genau auf die ubiiche Strahiposition 
nach links; das Signalbild hat also wieder die voile horizon- 
tale Lange von >10 cm. In der Stellung DEL. TRIG, beginnt 
die Darstellung stets mit der nachtriggernden Flanke. Im 
TV-Betrieb ist -F/ — Wahl moglich. 

Im gesamten Einsteltbereich des DELAY-Feinstellers 
VAR. 10:1 mussen die abgebiideten Kurvenzuge ohne 
momentane Strabiverdunklung verschiebbar sein. Dies 
kann mit einem Kalibrator-Signal gepruft werden. Einstel- 
lung: Kalibrator-Buchse (0.2V/1kHz) mit Vertikal-Ein- 
gangsbuchse CH.I verbinden, Eingangskopplung DC, 
Schalterstellung 50 mV/cm, TRIG.-Wahlschalter auf AC, 
LEVEL-Knopf gedruckt (automatische Triggerung), TIME/ 
DIV.-Schalter auf Ims/cm, keine Taste drucken. Der 
DELAY-Schiebeschalter wird zuerst auf NORM, gestellt. 
Jetzt sieht man das Calibrator-Signal mit 4cm Bildhohe und 
etwa 1 Wellenzug pro cm. Nun wird auf SEARCH umge- 
schaltet, wobei die DELAY-Lampe blinkt. Der DELAY-Dreh- 
schaiter ist auf Bereich 1ms zu stellen. Dann wird der 
DELAY-Feinsteller VAR. 10:1 gedreht, bis das halbe Bild 
links verdunkelt ist. Die Verzogerungszeit betragt jetzt 5 ms. 



Nach Umschalten auf DELAY ist das Signalbild wieder voll 
sichtbar; die DELAY-Lampe zeigt Dauerlicht. Jetzt kann das 
Bild gedehnt werden. Flierzu wird der TIME/DIV.-Schalter 
von 1 ms/cm auf 1 (is/cm nach rechts gedreht. Die Deh- 
nung ist damit lOOOfach. Mit dem DELAY-Feineinsteller 
kann die nachstliegende Flanke des Calibrator-Signals in 
Schirmmitte gebracht und auf die oben angegebenen Kritie- 
rien gepruft werden. Bei lOOOfacher Dehnung ist im allge- 
meinen die Bildhelligkeit zu erhohen (mit INTENS.- und 
FOCUS-Einstellung). Grof?.ere Dehnungen sind durchaus 
moglich; die Grenzen werden durch Helligkeitsverringe- 
rung und Generator-Jittern bestimmt. 

Komponenten-Tester 

Nach Druck auf die Component-Tester-Taste muf^ bei 
offener Component-Tester-Buchse sofort eine horizontale 
Strahllinie von ca. 8cm Lange erscheinen. Verbindet man 
die Buchse mit einer der Masse-Buchsen, muR> sich eine 
vertikale Linie von ca. 6cm Hohe zeigen. Die angegebenen 
MafSe tolerieren etwas. Sie sind u.a. abhangig von der Netz- 
spannung. 

Korrektur der Strahllage 



Die Strahlrohre hat eine zulassige Winkelabweichung von 
±5° zwischen der X-Ablenkplattenebene D1 D2 und der 
horizontalen Mittelinie des Innenrasters. Zur Korrektur die- 
ser Abweichung und der von der Aufstellung des Ger^es 
abhangigen erdmagnetischen Einwirkung muf^ das mit TR 
bezeichnete Potentiometer (links unter dem Bildschirm) 
nachgestellt werden. Im allgemeinen ist der Strahldrehbe- 
reich asymmetrisch. Es sollte aber kontrolliert werden, ob 
sich die Strahllinie mit dem TR-Potentiometer etwas schrag 
nach beiden Seiten um die horizontale Rastermittellinie 
einstellen laG>t. Beim FIM604 mit geschlossenem Gehause 
genugt ein Drehwinkel von ±0,57° (1 mm Hohenunter- 
schied auf 10cm Strahllange) zur Erdfeidkompensation. 

Sonstiges 

Die Prufung des Y-Ausgangs (Y-Buchse auf der Gerate- 
Ruckseite) kann am Bildschirm im 2Kanal-Betrieb mit Flilfe 
des Calibrator-Signals erfolgen. Flierzu wird die Calibrator- 
Buchse (0.2 V/1 kHz) direkt an den Vertikaleingang von CH.I 
und der Y-Ausgang mit einem BNC-Kabel und einem 50 Q- 
DurchgangsabschlufJ an den Vertikaleingang von CH.II 
angeschlossen. Einstellung: Teilerschalter CH.I auf 
50mV/cm, Teilerschalter CH.II auf 0.1 V/cm, Eingangs- 
kopplungen von CH.I auf DC und von CH.II auf GD, Zeitkoef- 
fizient 0.5 ms/cm, automatische Triggerung (LEVEL-Knopf 
in AT-Stellung), TRIG.-Wahlschalter auf AC, keine Taste 
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gedruckt. Jetzt sieht man das Rechtecksignal mit 4cm Bild- 
hohe. Mit Y-POS.I werden die Rechteckdacher auf ±2 cm 
von der horizontalen Raster-Mittellinie eingestellt. Dann 
druckt man die Taste DUAL. Die nun erscheinende zweite 
Zeitlinie (ohne Signal) wird mit Y-POS.II auf -2cm einge- 
stellt. Nun kann die Eingangskopplung von CH.II auf DC 
umgeschaltet werden. Jetzt erscheint das Signal des Y- 
Ausgangs mit gleicher Phasenlage wie das Calibratorsignal 
von Kanal I. Sowohl der DC-Offset (z.B. -(-0,8cm = -hSOmV) 
wie auch die Amplitude (z.B. 2cm = 0,2Vss) des Y-Aus- 
gangs konnen gemessen werden. Die Empfindlichkeit 
wurde sich zu 0.2V :4cm = 50mV/cm errechnen. Ohne 
50Q-AbschluB ergeben sich doppelt so grof^e Werte. 

Steht ein kontinuierlich einstellbarer Netztrafo zur Verfu- 
gung, sollte unbedingt auch das Verhalten bei Netzspan- 
nungsanderungen uberpruft werden. Innerhalb einer 
Schwankung von ±10% bezogen auf die am Spannungs- 
wahler (Ruckwand) eingestellte Netzspannung durfen sich 
im normalen Oszilloskop-Betrieb weder in Y- noch in X-Rich- 
tung auf dem Bildschirm irgendwelche Anderungen zeigen. 



Die Prufung der Z-Modulation (Option)an der mit Z 
bezeichneten Buchse auf der Gerate-Ruckseite erfordert 
einen relativ niederohmigen Rechteckgenerator (max. 
600 Q. max. 5Vss). Ein Rechteckgenerator mit negativen 
Impulsen gegen Masse ist n/cAif verwendbar. Auch darf der 
Generator keine Offset-Gleichspannung abgeben; zumin- 
dest sollte er null-abgleichbar sein. Ein Sinusgenerator ist 
verwendbar, wenn er eine — mbgiichst einstellbare — Aus- 
gangsspannung von max. lOVgs abgibt. Die Hohe dieser 
Spannung bestimmt das Hell-Dunkel-Tastverhaltnis, das 
aber bei Sinusspannung 1 : 1 nicht ganz erreicht. Hilfsweise 
kann eine einstellbare (fremde) Netztrafo-Sinusspannung 
zurZ-Modulation der Zeitlinie benutzt werden (ohne Signal 
am Y-Eingang). Einstellung: Zeitkoeffizient 10ms/cm, 
TRIG.-Wahlschalter auf automatische Triggerung 
(LEVEL-Knopf in AT-Stellung), keine Taste gedruckt. Ein- 
gangskopplung GD. Bei 50 Hz Netzfrequenz sieht man jetzt 
5 horizontale Linien von je 1 cm Lange, die von 5 gleichlan- 
gen Dunkeltastungen unterbrochen sind. Bei 60 Hz Netzfre- 
quenz verkurzen sich die Abstande auf 8,3 mm; die Zahl der 
Linien und Lucken erhbht sich auf je 6. Sehr grob kann die 
Funktion derZ-Modulationdadurch kontrolliert werden, daf^ 
die Z-Buchse kurzgeschlossen wird. Dann soil sich die Zeit- 
linie in voller Lange verdunkeln. 
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Service-Kurzanleitung 



Allgemeines 

Die foigenden Hinweise sollen dem Elektronik-Techniker 
helfen, am HM604 auftretende Abweichungen von den Soll- 
daten zu korrigieren. Dabei werden anhand des Testplanes 
erkannte Mangel besonders berucksichtigt. Ohne genu- 
gende Fachkenntnisse sollte man jedoch keine Eingriffe im 
Gerat vornehmen. Es ist dann besser, den schnell und preis- 
wert arbeitenden HAMEG-Service in Abspruch zu nehmen. 
Er ist so nah wie Ihr Telefon. Unter der Direktwahl-Nummer 
069/6780520 erhalten Sie auch technische Auskunfte. Wir 
empfehlen, Reparatureinsendungen an HAMEG nur im Ori- 
ginalkarton vorzunehmen und eine Fehlerbeschreibung mit- 
zuliefern. (Siehe auch „Garantie", Seite M 2). 

dffnen des Cerates 

Lost man die zwei Schrauben am Gehause-RQckdeckel, kann 
dieser nach hinten abgezogen werden. Vorher ist die Netzka- 
bel-Steckdose aus dem eingebauten Kaltgeratestecker her- 
auszuziehen. Halt man den Gehausemantel test, laf^t sich 
das Chassis mit Frontdeckel nach vorn hinausschieben. 
Beim spateren Schlief?.en des Gerates ist darauf zu achten, 
daR) sich der Gehausemantel an alien Seiten richtig unter den 
Rand des Frontdeckels schiebt. Das gleiche gilt auch fur das 
Aufsetzen des Ruckdeckels. 

Warnung 

Beim Offnen Oder SchlieBen des Gehauses, bei einer 
Instandsetzung oder bei einem Austausch von Teiien 
muB das Gerat von alien Spannungsquelien getrennt 
sein. Wenn danach eine Messung, eine Fehlersuche oder 
ein Abgleicb am geoffneten Gerat unter Spannung 
unvermeidiicb ist, so darf das nur durch eine Fachkraft 
gescbehen, die mit den damit verbundenen Gefahren 
vertraut ist. 

Bei Eingriffen in den HM604 ist zu beachten, daB die 
Gesamt-Beschleunigungsspannung der Biidrohre ca. 
12kV und die Spannung der Endstufen bis zu MOV 
betragt Soiche Potentiale befinden sich an der Rohren- 
fassung sowie auf der oberen, der unteren, der direkt 
neben dem Rohrenhais und der binter der Robre befindli- 
chen Leiterplatte. Soiche Potentiale sind ferner an den 
Check-Leisten auf der unteren und der hinteren Leiter- 
platte vorhanden. Sie sind lebensgefabriich. Daher ist 
groBte Vorsicht geboten. Ferner wird darauf hingewie- 
sen, daB Kurzschliisse an verschiedenen Stellen des Bild- 
rohren-Hochspannungskreises den gleichzeitigen Defekt 
diverser Halbleiter bewirken konnen. Aus dem gleichen 
Grund ist das Zuschalten von Kondensatoren an diesen 
Stellen bei eingeschaltetem Gerat sehr gefahrlich. 
Kondensatoren im Gerat konnen noch geladen sein, 
selbst wenn das Gerat von alien Spannungsquelien 
getrennt wurde. Normalerweise sind die Kondensatoren 
6 Sekunden nach dem Abscbalten entladen. Da aber bei 
defektem Gerat eine Belastungsunterbrechung nicht 
auszuscblieBen ist, sollten nach dem Abscbalten der 
Reihe nach alle Anschliisse der Check-Leisten 1 Sekunde 
lang uber IkQ, mit Masse (Chassis) verbunden werden. 
GroBte Vorsicht ist mit dem Umgang der Strahirdhre 
geboten. Der Glaskolben darf unter keinen Umstanden 
mit gebarteten Werkzeugen beruhrt oder ortlich uber- 



hitzt (Ldtkolben!) oder unterkiihlt (Kaltespray!) werden. 
Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille (Implosi- 
onsgefahr). 

Betriebsspannungen 

Aufler den beiden Wechselspannungen fur Strahlrohrenhei- 
zung (6,3V) und Rasterbeleuchtung (12V) bzw. Netztrigge- 
rung werden im HM604 acht Betriebsgleichspannungen 
erzeugt. Sie sind alle elektronisch stabilisiert (+12V, +5V, 
-12V, -5V, +68V, +140V, -1800Vund +10.4kVNachbe- 
schleunigungsspannung). Bis auf die +12 V sind die anderen 
Betriebsspannungen nicht einstellbar. Im Falle einer grol^e- 
ren Abweichung als ±2 % vom Sollwert muli ein Defekt vor- 
liegen. Fur die Korrektur der +12V Betriebsspannung befin- 
det sich auf der XY-Leiterplatte ein T rimmpotentiometer. Der 
Mef?>punkt fur +12V befindet sich an der Check-Leiste auf 
der XY-Leiterplatte. 

Minimale Helligkeit 

Fur die Einstellung befindt sich auf der ruckwartigen Leiter- 
platte ein Trimmpotentiometer (siehe Abgleichplan). Es darf 
nur mit einem gut isolierten Schraubenzieher betatigt wer- 
den (Vorsicht Hochspannung). Nach dem Abgleich istzu kon- 
trollieren, ob der Strahl auch bei gedruckter X-Y-Taste ver- 
dunkelt werden kann. Richtig eingestellt, mussen die im 
Testplan beschriebenen Forderungen erfullt sein. 

Astigmatismus 

Auf der hinteren Leiterplatte befindet sich ein T rimmpotentio- 
meter, mit dem der Astigmatismus bzw. das Verhaltnis zwi- 
schen vertikaler und horizontaler Scharfe korrigiert werden 
kann (siehe Abgleichplan). Die richtige Einstellung ist auch 
abhangig von der Y-Plattenspannung (ca. +41 .5 V). Man sollte 
diese daher vorsichtshalber vorher kontrollieren. Die Astigma- 
tismuskorrektur erfoigt am besten mit einem hochfrequenten 
Rechtecksignal (z.B. 1 MHz). Dabei werden mit dem FOCUS- 
Knopf zuerst die waagerechten Rechtecklinien scharf einge- 
stellt. Dann wird am Astigm.-Pot. die Scharfe der senkrech- 
ten Linien korrigiert. In dieser Reihenfolge wird die Korrektur 
mehrmals wiederholt. Der Abgleich ist beendet, wenn sich 
mit dem FOCUS-Knopf allein keine Verbesserung der 
Scharfe in beiden Richtungen mehr erzielen lalJt. Die letzte 
Einstellung muB immeram FOCUS-Einsteller erfolgen. 

Abgleich 

GemaE) vielen Hinweisen in der Bedienungsanleitung, in den 
Schaltplanen, im Testplan und auf dem Abgleichplan lessen 
sich kleine Korrekturen und Abgleicharbeiten zwarohnewei- 
teres durchfuhren; es ist aber nicht gerade einfach, einen 
vollstandigen Neuabgleich des Oszilloskops selbst vorzu- 
nehmen. Hierzu sind Sachverstand, Erfahrung, Einhaltung 
einer bestimmten Reihenfolge und mehrere PrazisionsmeE*- 
gerate mit Kabein und Adaptern erforderlich. Deshaib sollten 
Potentiometer und Trimmer im Innern des Gerates nur dann 
verstellt werden, wenn die dadurch verursachte Anderung 
an der richtigen Stelle genau gemessen bzw. beurteilt wer- 
den kann, namlich in derpassenden Betriebsart, mitoptima- 
ler Schalter- und Potentiometer-Einstellung, mit oder ohne 
Sinus- Oder Rechtecksignal entsprechender Frequenz, 
Amplitude, Anstiegszeit und Tastverhaltnis. 
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hJ-T-J 



Y-Eingang, Teilerschalter, Vorverstarker Kanal I /II 0 
Y Input, Attenuator, Preamplifier Channel I /II 



HM604 



AMPL. I 

Attenuator switch 



switch shown in 5mV/cm position __J Deflect i on coef ficient setting _ 
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Ita 20V/CJ1. 
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Bestuckungsplan XY-Board (2) HM604 

Component Locations XY Board (2) 
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Bestiickungsplan TB-Board @ HM604 

Component Locations TB Board (D 
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Bestiickungsplan PTFS-Board @ 
Component Locations RTFS Board 



Lotseite 
Soldering side 



Bestiicku ngsseite 
Component side 
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Bestiickungsplan 
Component Locations 



TBG-Board @ 




CAL-Board ® 




YF-Board (|) 
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Instruments 



Oscilloscopes 

Multimeters 

Counters 

Frequency Synthesizers 
Generators 
R- and LC-Meters 
Spectrum Analyzers 
Power Supplies 
Curve Tracers 
Time Standards 
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